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Cosiruzione, wso ¢ Teorle suile medesime
{senzs equazioniemalematiche}.

PARTE PRIMA -— Teorie sul Tiro.

Un corpo qualunque lanclato nello spazio
camminerebbe eternamente nella direzione 1m-
pressagli, e colla stessa velocith, se non fosse
attratto dalla Forza di graviti, ¢ se non incon-
trasse la resistenza dell’ aria.

Prima pero di passare allo sviluppo delle Rotazione.

Teorie di questi due contrasti, conviene far
menzione ancora del moto di rotazione, che
acquista un corpo lanciato, quando spingendolo,
non s¢ nc abbandonano tutte Ic pastinello stesso
tempo; il centro di gravith di quel corpo si
dirige nella direzione impressagli, ma essendovi
un punto deila sna superficie ancora trattenuto
per un istante insensibile, e quella parte rima-
nendo un po’ indietro mentre i} centro di gra-
vith si spinge innanzi, la parte opposta si avanza
conseguentemente con maggior velocith, ed il
corpo prende un movimento di rotazione sul
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sup centro di gravith,; movimento di rotazione
che pur esso conlinuerebbe cguale per ntta
ia corsa, se non venisse parimenti scemato dalla
resistenzsa dell aria,

Questo movimento di rotazione 51 Gsserva
di leggieri quande si getta in aria un bastone
di iraverso tenendolo, da un late, o quando
gettasi una pletra piatta appoggiandovi di fancoe
In punta del dito nel lanciarla, ece. ece., ma
se poi quel corpo (massime s¢ lu sua Jorma
§¢ avwicina alla sferiea) incontta im via up
altro_corpo, si modifica il suo movimento di
rotazionie primitivo, ¢ ne prende un nuove
&»etermmato sempre dal punto d'incontre rela-
avamente al centro di gravith. Cost le boece
quando toccano ierra rotolano, cioé una palla,
mentre 3 suo centro di gravith continua a
spingersi innanzi avendo con un punto della
sua superficie inferiore toccato 1 terreno, prende
un movimente ¢i rotazione dal basso in alte
nella parte posteriore. Cosi ¢ del movimento
di rolazione laterale da destra o sinistra, o
viceversa, che prende la polla del bigliarde
ogm volta che ha battuto obliquamente alla
sua direzione wna sponda (movimento peri
che toste & pimpiazsato dalle rotazione
prodotta dal piano del bigliardo su cii
corre).

La palla sferica di un fucile, o di up con-
none prende i sué movimento di rotsziene
daiPultime worte, o punto dells canna che ha
toccato pruma di escire, ora » desiva, ora di
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solte, orn di sopra, etc.; ma qumjdo pot toces
la terra, od una parete lateralé melinata all
sua dircziona, quel projetto rimbalza con un
nnove meovimento di rolazione ().

Tuiti questi movimenti ¢ rotaziene dure-
rebbero, come si disse, in modo costante, per
tutle il tragitto se pon fnssero modificati dalla
resistenza dellaria (i ol si parlerh in
appresso).

MNou faremo per ora verun caso delleria,
e per conseguenza considerercmo come  se
esistessimo nel vuoto.

Ogni corpo abbandonato mello spazie a se
slesso, ¢ attratto verso 1l centro della terea.
cadende con uma forza che le fa, pereorre le
distanze con un wmovimenlo uniformemente
accelerato. Nel primo minato secondo di-
scende di metrt 4, go4bd, che & cirea wna
pertiea inglese; nel seguente minule secondo
percorre tre pertiche , nel terzo ne percorre
cingque, el quarto sefte, ¢ cost di seguito
nelln progressione deil numeri dispari.

Ne nasce guindi un rapporte esatto, clot
che le distanze percorse erescono come il
quadrato dei tempi impiegati a percorrerle.
Per esernpio: se il corpe ¢ stalo 4 minuti
secondi In cammino, avrh percorso: nel primo
minuto seconde 1 pertica, nel sccondo 3

(3} Nei rimbalzi angolo d'incidenza ¢ sempre eguale a gueil
i Tiflessione, se quesil non [osse pik o meno diminuilo seconrdn
Ia natura del eorpo sopra il quole il projetio rimdaiza,

Legge
i eraviia
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5 nel 3, e 7 nel guarto, che in totale fanno
16 pertiche percorse dal corpo; ¢ 16 & ap-
punto il quadrato dei 4 minuti secondi im-
picgati a percorrerle, Cos} se un corpo cadente
fosse rimasto & minutl secordi in movimento
avrebbe percorso 36 pertiche,

Viceversa pot s¢ un corpo invece di essere
abbandonato a cadere viene spinto in su ver-
ticalmente, Ja forza di gravith agisce medesi-
mamente sopra di lui; ma siccome il corpo
& mosso ' da un’altra forza in direzione con-
traria alla gravith, questa commeia dapprima
a diminuirle colla stessa proporzione quella
forza motrice, ' finisce per distruggerla total-
mente; quindi il corpo nltimata la salita, co-
mincia a cadere aumentande di nuovo la ve-
locith colla stessa progressione, Per esempio
un corpo spinto verticalmente in su con una
forza che gl fa percorrere g pertiche nel primo
minuto secondo, nont ne percorrerh pin che
7 nel secondo, 5 nel terzo, 3 nel quate, ed
+ nel quinto ove sard giunto al punto pid
clevato; e cost nel seste minuto sccondo di-
scenderh di bel nuwove di @ pertica, di 3 nel
seitimo, ecc. ece, '

Ma si & detto in principio, che un corpo
lanciato (sempre ancor nel vuoto) da una
forza qualunque, camminerebbe continnamenie
nella direzione retta chie le & stata impressa,
¢ colla stessa veloeity, se la forza di gravith
non lo attirasse verso terra. Questo corpo lan-
ciato nelle spazio, ¢ adunque diretto da due
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forze, cioé da quclla che chiamasi Motrice
la quale tende a farle percorrere le distanze
eguali in tempi eguali nella direzione impressa,
e da quella di gravith Ja quale dirctta verso
il centro defla terra, cresce progressivamente,
come si ¢ detto, in ragione der guadratd der
terpi.

Poniamo ora in confronte queste due forze
(Fig. X): :

Supposta una palla lanciatz dalla canna da
fucile A W collocata orizzontalmente; in virti
della forza motrice la palla seguiterebbe la
linea M @, ¢ supponendo che impiegasse
un minuto secondo per giungerc in e, impic-
gherh due minuti secondi per arrivare in f,
¢ quattro per giungere in ¢, dacché quesn
punti sono equidistanti fra loro, e la palla
dovrebbe percorrere distanze cgualt in tempi
cguali,

Ma dal momento che Ia palla sbocca dalla
canna, essendo attratta dalla gravith verso ma,
con laforza che la fa discendere di Una per-
tica nel primo minuto secondo (come si é&
visto) quella palla invece di giungere in e,
vi giungerd di una pertica pita basso cio¢ in i,

Nel seguente minuto secondo la gravith la
fa discendere di 3, dunque invece di colpire
in f, colpirh di 3 pertiche pitt Dasso; pii
wna . di cul era gih eaduta mel precedente
spazio, che fanno 4 pertiche al dissotto cioe
in o,

Applicando ora la regola enunciata fra'il
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fempo percorso, ¢ da eaduta prodotta dulla
geavith, conchiuderemo, che sc la palla met-
tesse quativo minuti secondi per gnmgere i
e, vi colpivebbe di 16 pertiche al dissotto,

Riguarrdo poi ad an corpo spinte in alto
(Fig. 10y

Supponendo A B2 unr {ucile rivelo in s
Ia palla seguiterebbe, stante s forza motrice,
fa hinea ¥ €5 ¢ suppenendo ancora che met-
tesse un minato sccondo a percorrere ogni
distiza BB b; B e; € F. .. pereorvendo sem-
pre e distanze cguali in tempi eguali; nel
primo minato  secondo In palla, sccondo la
stabilita. Teoria, giungerebbe adundque non in
by, ma wna perbea pik basso, in o, Nel se-
guente minulo secondo colpivh 4 pertiche pin
basso i @, ciot in p, poiché in due minuti
sccondi scenderh 4 pertiche.. . e cost di seguito.

Osservercmo con questa figura: che fa palla
(come qualunque altro corpo lanciato nel vuoto)
ha pereorsa una curva B2 N W, nello stesso
tempo che avichbe percorso.quella 32 @, senza
la gravith , oppure la linea €@ W colla sola
gravithy che il punte £ il quale trovasi a
meti della linca 85 € corrisponde col punto
%, punto pil elevate della curvas ¢ che in-
fine ncl salive, la gravith diminuisce ad ogni
minto secondo I velocith del corpe in modo
a_percorrerc 2 pertiche di meno , e che nel
diseendere le aumenta & nuove di allrettanto
all ogni minuto seconde.
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Ne risulta da tutto cid che la carva R W U
& una vers parabola, e-che in ogni punto di
essa la velocith (2) & la stessa che nell’aliro
punte corrispondente che trovast alla stessa
altezza, ciod a eguale distanza dal punto pib
elevato; cost in p la velocith & la stessa che
in 1, ed in B la stesss che in W,

Per tal modo se (nel vuoto) un corpo &
spinto in modo da cadere in un sito pilt bagso
di quello da cui & stato lanciato; per esem-
pio: in B, la velocith finale in B sark mag-
giore di quella iniziale in M.

La distanza fra il punto di partenza e quello
di caduta alla stessa altezza come R W chia-
masi amplitudine, e determina la portata, o
cacciata,

Ponende ora geometricamente in confronto
tre diversi angolt di direzione della canna da
fucile (Fig. XN, ¥AK e EV) adotlando Ia stessa
scala per misarare in ogni direzione le di-
stanze eguali v ¢ £ ... che‘ si suppon-
gono essere percorse dalla palla in un minuto
secondo clascuna (avendo nei tre casi la stes-
sa velocitis iniziale), si segni poi perpendi-

{¥) La volocitd si caleola dallo spazio che il corpo percorre—
rebbe in ogni minule seconde, se in quel momento nom gii
sgisse fa legge d4f grovitd; dicendo p. ¢.: una veloeitd di 500
melri, significast che se in quel punto fosse tolta la graviti
{eome pure Paria) si porcorrerchboro 500 melri di spazie por
vgnl minule sscondo, stanle la sola velocitd impulsiva,

§'intende per volocith iniziale quells del prime minnle se-
vondn, ¢he pol & diminuits dalla gravitd fo principatmente datia
registenza dellaria).
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colarmente sotte ad ognuno di questi punt
la distanza alla quale deve cadere la palla
secondo la gravith (eioé sotzo il primo 1
pertica, sotto il secondo 4, sotlo il terzo
ecc.). Si vedrh allora che la maggior ampli-
tudine MU & quella ottenuta dalla direzione
media di 45 gradi sopra Vorizzonte (I'ig. TAX),
mentre pin si eleva Jangolo di projesione
del’arma (Fig. XV), o pit s’inchina quel-

Pangolo (Fig. M), minor ne risulta la por--

tata in ogni caso.

Tale ¢ la Teoria del corpl in movimento
nel wuoto; facil cosa riescivebbe il calcolare
la velocith iniziale (cioé la carica). La pa-
rabola, e I'angolo di projezione necessarii a
produrre Veffetto desiderato, sc si avesse da
operare mel wwoto; ma la non & cosy, ed il
principale ostacolo per cui ogni Teoria e cal-
colo diviene complicate, sta nclla resistenza
che Uaria oppone ai corpi in moto.

L’Aria & un fluido che avvolge il globo
terrestre sino ad un'altezza circa di Go,000
metri dalla sua superficie. Siccome & com-
pressibile, e molto clastica ogni molecola de-
ghi strati superiori gravita (pesa) su quel-
1i inferiori per modo che la sua compres-
sione & grandissima presso la superficie della
Terra; per tal modo che ivi entra nel “wuoto
con una velocita di 429 metri per minuto
secondo; ed i corpi che vi si muovono, incon-
trano quindi dalla medesima aria molta resi-

11
sienza che incontrerebbero sempre minore se
Iattraversassero negli strati piti elevati.

L’altezza maggiore delle montagne frequen-
tate dagli uomini cicé di 2,0 3o00 metn, &
troppo piccola in proporzione dell’altezza to-
tale degli strati d'aria perchi s1 possa notave
sensibile differenza di pressione fra le varie
altezze abitate dalPuomoe sulla terra, senza far
uso di delicali strumenti come sarebbe 1l ba-
rometro; nollamenn sulle altissime montagne
si osserva che 'serua vi bolle pid facilmente
(pit facile riescendo ai wapori, prodotti
dalla scomposizione dell’acqua di sprigio-
narsi per salire), e I'nomo vi sente il suo
respire pid leggiero, ¢ quasi mancante di so-
stanza. '

Presso il suolo la pressione dell’aria & tale
da equilibrare una colonna d’acqua di me-
tri 10, 4o (32 piedi, misura francese) od
una colonma di mercurio di 76 centimetri
(28 pollici) che ambe presentano lo stesso
peso {3) sotto questa pressione, ed alla tem-
peratura ordinania aria & 828 volte piti leg-
giera dell’acqua,

(3) La pompa o tromba por sollevar acqua @ hasaln su tal
principio, formandoyisi il vuolo eoil'estrarne Paria; l'acqus
vompressy nelle ajtre parti dal peso dell’atmoslera penetra nelia
tromba; ma se la distanza i ‘questa dal pelo ordinario del-
Tacqua olirgpassa i mebri 10,40, 'acqua non salird, che sine
a queil'sltezza, Lo stesso accade nel barometire, che & anche
un tubo vuole 4'axia; i meTcurio non vi salird che di "16 cen—-
timelri, qualungque sia la sua aliezza, A misura poi cho si sale
in alto, 1a pressione dcll’aria ¢ssendo minore, mene salgone
quei liquidi nel vuoto. Il mereurio discende nel barometro di

un centimeiro Fcr oghi 118 metri che si sale al monte, e 1'aequa
neila tromba sl alza allora mene di 19 m.i 4D,
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Plaria- & suscettibile di dilatarsi al ealdo,
mi non si scompone, od il caldo e freddo
non hanno  altra azione che sul vapori clie
P'aeta conticne por la sua possanza assorbente,
e per cui st formano nuvole, ploggie eecy:

I corpi che si muovono nella nostra almo-
sfera dovendo adumque spostare le molecole
aria per farsi il passo, incontrano sempre
una resistenza pitt o mens grande, a seconda
delle circostanze seguenti:

Pigd il corpo ¢ grande di superficie, mag-
gior sarh I mamero delle molecole cleghi
avrh da spestare, e maggiore conseguente-
mente sarh la resistenza che incentrera (4).

Fra due corpi che cadono attraverso dellaria,

che abbiano cguale superficie, ma diverso

peso, quello pia pessnte spostando pitt facil-
mente le molecole, obbedisce meglio alla leg-
ge di gravith, per cul acquista una velocith
sempre maggiore dell’altro (mentre nel vuoto
sarebbero caduti assieme).

La resistenza che Yariz frappone ai corpi
in movimento, & tanto maggiore quanto E’a
velociti del corpo & pitt grande (comprimen-
dasi maggiormente le molecole ¢ doven-

(4) St prendane due fogh di carta ugsali, unn si d%volga in
forma di paliottola, o quindi it due o lsseino eadere dalla
finestes, quello o pallotlola seonderd prontamente sine a lerra;
il fogtio aperte inveee si lorrd un pocs sespase, quasi immo~
bile ir aria, fard dei scarli & destra ¢ sinistea (nelti prodetti
dulle resisfenza deileriz) ¢ finird con caderc a terra molts
tempo depo l'alirg foglio avvolto, Nel vuoto sarebbero cadodi
assieme.
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dosi pite prontamente seostare), e quando il
corpe, o proferto, ha una velocith maggiove
di quella che ha Paria per entrare nel vooto
(non potendo Uaria rimpiazzare il projet- .
to da dietro a misura che si avanza),
lascia adengue un vuoto dietro di sé, od al.
fora oltre la resistenza, quel corpo ha anche
da sostencre la pressione dell’atmosfera per

cu quells velocith incontra unma melio mag-

giore resistenza, che in breve Ia riduce eguale
a quella dell’aria cotrante nel vuote.

Nello stesso modo un corpo  eadente, che
uel vuoto, come si & visto, prende un mo-
vimento semprepit aceclerato, Incontra con-
seguentemente nell’aria sempre maggior resi-
stenza, a misura che acquista maggior velocith,
finché glunge a wl punte (dipendente dal
pesa del corpo in proporzione della super-
ficie) in emi quetle due forze, la maggior
velocith elob, asquistata dalla gravith, & In
maggior resistenza  dell’aria, prodotia  dally
maggior velocith sl comtrobilanciano, ol il
corpo scende allorp con una velocith uni-
ferme (5),

Bietro sperimenti fattd in Inghilterra oo
son 25 o 3o anni, si riconobbe che a palla
sferica del solito fucile di munizione comincia
ad acquistare questa velecith i caduta unitorme

g?i _56}}15 queste lmite all'ageelerazions dei corpl pesanti
nellaria, la ploegia che cade dalle regiond pin she dell’atmo—
sfern distrurrobbo 1n vegetazione, o ¥ lempests cagiunerebie

b oiit grandi disaslrl, Osservisi wn Paraczdulz, ia sua veloriia
eresee dopprima progressivamente, indi diventa- uniforme.
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dopo essere discesa dall’altezza di 150 metri.
Cosicclié uma tal palla se fosse spinta molte
pit in alto di 150 metri da terra, nella ca-
duta non avrebbe in fin della corsa, che quella
stessa velocith, che & stata calcolata di BB
motrl per minuto sccondo; ¢ por conseguenza
se si avessero da projettare delle palle sferi-
che in aria per farle cadere verticalmente »
piccola distanza, sarchbe inutile lanciarle colla
solita cariea, che le- fa salive a Boo o Goo
meiri.

Fa duopo ancora esscrvare che unma palla
sferica di munizione colla velocith di 55 metri
per minuto seecondo in ogni caso di cadnta
verticale, non pud far male, se non guando
colpisce Yuomo a testa nuda; e che se que-
sti ¢ coperto, essa pud porlo per poco tempo
tuori di servizio (quegli sperimenii furono
farti per istudiare il tiro werticale propo-
sto nella difesa delle Piazze da Carnot).

In quanto pot ai tiri di guerra orizzontali,
o sermorizzontali, Ja resistenza dellaria, nei
modi indicai opponendssi cestantemente al
moto dei projelti, ne modifica essenzialmente
la parabola che essi descrivercbbero nel vuote.
Per effetto di questa continua  resistenza, la
velocith del projetn risultando  scmpre mi-
nore a miswa che si avanza, non percotre
pitt le distanze eguall in tewpi eguadi e per-
¢iv la seconda parte della trajettoria. ciod
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quella di caduta, rtesce molio phy faccordila
deflaliea, d in fine della: corsa’ sempre pitt
curva verse terra (per cul la trajetioria de-
seritta dalla palla nell’aria, non & pit
una vera parabola come rel vuoto).

Rammentando Vesservazione - fatta “che el
vioto si ottiene la maggior  amplitudine - di
tivo coll’angolo di 45 gradi (Fig. EEN), ¢
modificande ora quella stessa iragittoria a . ¢
{(Iig. W) sccondo -gli: effetii  delln resistenza
dell’arta - (abbassando. suceessivaments ogni
tratto percorso. di una data misurd in ags
giunta alle srecedenti) toveremo la. curva
i of 1, che percorrercbbe .quel projetto sem-
pre colla projezione di 45 gradi, ma nell’aria.
Abbassandoora. quell’angelo di tiro sino a 35
gradi , fermo rimanendo tutte le misure: che

-determinanc la - velocith e la.’ resistenza  per

quello stesso projetto, otterremo la ‘tragitioria
2 o f che presenterd una. maggior amplita-
dine dell’aleca. & & B, abhenché nel wioto
quella stessa tragitioria & m e foséie  pin
corta di quella a B e sparata - 245 gradi.- Oid

. deriva principalmente dal faito che nella trajetto-

ria’esposta alla resistenza dell’avia , Ja parte: di<
scendente e ha & molto pitt raccorcita della par-
te ascendente & ¢; avvicinandosi semnpre pitt
alla verticale, Ma quella msgaior portata pro-
dof;t:} da un miner angelo di projezions ha poi
un limite, e se s’inclina la canna con un angolo
ancor pin piccolo descrivendo la curva o £ ¢,
Pamphtedine diminuisce di nuovo.
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St puo stabilive pereio, che la secondu parte
( discendente ) della tajettoria sparata a 45
aradi nell'arla, pid diffench dalla prima ( a-
scendente) tanto minor sari’ Vangelo di ele-
vazione necessarie per oltencre fa maggior
amplitndine; ¢he la’ seconda  parte differisce
maggiormente dalla prima . proporsinne
una maggior cacciata (carica pite forte, o
projeito pitc grosse), e della maggior resi-
sienza dell'arta, che ognor pit dimimmisce la
velocita del projetto; e che questa mag-
giot resistenza avviene principalmente, o quan-
do il projewto & pitt piccolo, avendo minor
peso m properzioue della superficie, o quando
non & sferico, o vuoto, o pitt leggicro, o quands
infine la sua velocith inwziale & maggiore co-
me fu gid detto (Ma in questo uliumo easo,
di maggior velocith, se si richicde wn minor
angolo di tiro per ottenere la maggior cac-
ciata, Ja prima parte della sua trajotioria rie-
sce inolire molte meno curva, ¢ pcrcib molte
pilt utile In guerra, quantangue i seconda
parte sia pilt curva delle altre).

Viceversa pol un corpo lancinle con mag-
gior peso, ¢ colla minor velocith possibile
avrd ia parte cadente della trajettoria che ras-
semiglierh ognor Piﬁ alla parte ascendente; ¢
Pangolo di projezione per oltencr con quel
corpo maggir amplitadine nellaria dovrh av-
vicinarst ai 45 gradi.

La bomba, che di tutti § projetti di guerra, &
apueello cle & lanciate con minor velocith intriale
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(circa 134 metri per nnuto secondo) e che
presenta meno contrasto alla resistenza dell’a-
ria per via del suo gran peso (quando anche
in parte piena di altre materie) in propor-
zione del volume (om.f 32 di diametro) for-
nisce la maggior amplitudine con angoli di 43
1 44 gradi; mentre che il fucile da munizione
produce la sua maggior amplitudine, con un
angolo di 3o gradi circa, perché esso imprime
alla sua piccola palla una velocith iniziale su-
periore a quella di ogni altro projetto (5,
o 6oo metri per minuto secondo). e perchié
quella palla, appunto pel sue piccolo voluaie
(in proporzionc del peso) incontra nell'aria
maggior resistenza (8¢ vedré in seguito co-
me le palle allungate delle carabine, pre-
sentando alla resistenza dell’aria una su-
perficie minore , con maggior peso, € con
minor welocitit, trovanc in essa minore
ostacola).

Olre all’influcnza che reca sulla portata,
riducendo la trajettoria piti o meno curva, a
vesistenza dell’aria agisce ancora sul projetio
in modo da farlo pid o meno deviare late-
ralmente.

Se una palla non sia affatto sferica, ¢ se
percid il suo centro di configurazione non &
trovi riunito col centre di gravith, ne avviene
che nella corsa, il centro di gravith s'incam-
mina da principic nella direzione del tiro, ma
il centro di configurazione trovandosi al lato,
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quella parte della palla prescntando alla resi-
stenza maggior superficie dell’altra con egual
peso, trova conscguentemente maggiore con-
trasto nell’aria; la quale a guisa di Leva
opera sulla palla degh arrovesciamenti , e Pob-
bliga non' solamente a perdere parte della forza
motrice, ed il movimento di rotazione che pud
avere, ma cziandlo a cangiare sensibilmente
di dirczione; ed & questo 1 motive per cul
gli obiei; 1 projetti vuoti pit piceoll, e le
palle di piombo difformate dal battipalla, han-
fio la portata molto meno precisa degli aliri
projetti, : )

Quando pol il centre di gravith & decisa-
mente’ collocato el cerpo, o projetio assa
discosto dal centro di configurazione, la vesi-
stenza dell'aria distrugge i1 movimento qua-
lunque di rotazione che ha preso il projetto
{a meno che Passe di rotazione si trovi
nella direzione del tiro), ¢ la parte pit pe-
sante si porta percnnemente innanzi, rimor-

chiando, per cosi dire, al suo seguito la parte

che magglormente contrasta colla resistenza
defl’aria. Cid st osserva nella bomba, e pin
ancors nei projettt lunghi e vuoti dietro,
come nella cartuccia di latta (che cammina sem-
pre colla palla innanzi); nelle freecie, ecc. ecc.

Sul bel principio di questa memorif si &
-fatto cennio del movimento di rotazione, che
acquistano. guasi sempre i corpi lanciati, e che
dipende dall’olimo urto ricevato, o dal punto
in cui-fareno per ultime trattenutl quando
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vennero lanciati; ora conviene splegare I'ef-
fetlo della vesistenza dell’aria sopra quella ro-
tazione, qoand’anche sicno divergenti le opi-
nioni su tal proposito,

Nel sortive dalla canna s pulla prende an
movimento di ‘rotazione impresso dall’ultimo
urto; P’asse di questo movimento non & mai
nella direzione del tiro; supponendolo ora ver-
ticale in virtd di un vltimo urto ricevuto dalla
pate sinistra @ (Fig. WE), il movimento
della palla sarh allora da destra w, a sinistra
¢, nella parte anteriore, cioé nel senso della
curva 8 o ¢ e lo slessp colpe essendo n
sinistra forzerh la palla a gettarsi verso la de-
stra b,

_Ma la parete del projetto del lato s che
giunge contro la resistenza dell’aria colla doppia
velocith della projezione impressa al projctio
¢ della rotazivoe , urtando di continuo Ik mo-
lecole d’aria da quella parte, le accumula e
condensa verso' m (giacché le molecole che si
trovano i m non possono per leffetto della
rotazione essere trasporiate a sinistra verso «,
poiché la parte anteriore del prejetto st spinge
wnanzl verso £ con una velocith non inferiore
a quella della rotazione) ¢ vincontra per con-

seguenza molto maggior contrasto che non la

parete del lato opposto € la quale stante il

movimsste di rotazione non solamente poco

contrasta colle niolecole di aria, contro le qualk

non fa quasi altro che di srotolare la sua su-

perficie (come fa la ruota di un carro sul
»

=
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terreno) ma facilita ancora alle molecole spo-
statc in testa @ di rimplazzare poi il projetio
da dietro in ., DalPefletto di qucstasuperierita
di pressionc a destra ne nasce, che la palla che
dapprima pel solo urto ricevuto in d cra
direlta verso la destrain ¥o, a poco a poco &
getiala a sinistra verso & per Peffetto di quella
rotazione contro l'aria,

In Francia ultimamente, nei corsi militart
&1 studio sul tire, si emise unp Teoria affatto
conlraria; considerando solo il contrasto della
parte anteriore contro le molecole daria rese
dense e supposte anche immobili, e nessun

contrasto contro la parte posteriore, per cui |

lo sfregamento di quella parte anteriore con-
tro quelie molec:ie devierebbe la palla in
senso inverso alla sua rotazione, € come se
percid la palla potesse esser gettata verso my
precisamente nclla direzione di maggior ' resi-
stenza deli’aria.,

Il fatto osservate in tutti gh sperimenti ese-
guiti con telaj di carta, che cioé: quandola
palla sferica comincia a gettarsi da un lato
rer via di un ultimourto laterale, si avwiapod
dalla parte opposta confirma la prima Teoria
emessa, la quaﬂ d’alironde era gi stata spie-
gata da Lomwarp, Cremexrt, Morra, ecc.
ecc. (S accennerk in appresso all’articolo
Derivazione di un altro efletto, regolare perd,
prodotto dall’influenza della totazione dei pro-
jetti allungati di conna rigata contio la resi-
stenza dell’aria ),
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La canna rigata fu .oventata nosi solamente.
per regolarizzare la rotazione, ma ancora per
utilizzarla,

Fare in modo che la palla esca dalla can-
na senza téntennare, cd acquisti un movimento
di rotazione, él cui asse sia nella dirczione
del tiro, tale & lo scopo della canna rigata.

Lasse i rotazione trovandosi nella direzione
del tiro, e percid la resistenza dell’aria essen-
do egusle tutt’attorno al projetto, questi non
pud pitt essere deviato lateralmente, (e se vi
si palesa uma deviazione in cerli casi, questa
sark regolare, vedi Derivazione).

Le pareti interne della canna sono  quelle
che danno la precisa direzione al projetto, e
percid devono essere, massime nell’ultimo tratto,
beae eguali di calibro, ¢ liscie, onde la palla
vi possa sdrucciolare con facilith senza resi-
stenza, e senza tentennare.

Le righe poi non devono, che imprimere
alla palla il detto ‘movimento di rotazione ,
onde mantenerla precisa nella primitiva dire-
zione,

Le righe devono essere moltiplicate, o pro-
fonde, o dispecial forma, del solo necessario
per imprimere al projetio quel movimento
di rotazione, Molte righe obbligano pit facil-
mente il projetto a girare, e convengono a
pareti sottili; o quando si carica forzatamente
dalla bocca colla mano, perché poco penetra
il projetto nelle righe. :

Pit poche sono le righe, pils profonde esse

Temin
aella Cauna
vigatn
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~devono essere onde la palla s'imprima dippit
per supplire colla penctrazione; conviene pe-
ré sempre che sieno un po’ pid profonde del
hecessario per evitare che dopo pochi spari,
Ia feecia otturi le righe, v

La forma delle righe non ha grande influen-
za; ve ne sono a colomna a CFig.‘WIl);
quadrate s a Virgola e a mille righe @,
¢ccs Sard perd sempre convenicnte che il
lato della riga che forza la palla a prendere
il movimento  di rotazione si presenti in
angole retto alla Tresistenza dinerzia della
palla &, @, per cul savebhe inutile d'appro-
fondare Yairo lato me, m,
. L'inclinazione delle righe poi influisce sul
uro, ma suberdinatamente alla carica, Pig la
nga ¢ inclinata; piti le evoluzioni del projetto
su sc stesso sono moltiplicate lungo il “tra-
gitto, e puit facilmente sono quindi ricondotte
verso il centro di rotazione quelle piccole
deviazioni prodotte dalle minime difformiti
delia palla non concentriche all’asse di rota-
Zope, ¢ consegucntemente pi i projetto
cammina dintto (6). Ma per countro se le
righe fossero molto ‘inclinate , il projetto dif~
ficilmente potrebbe prendere il movimento di
rotazione con una gran velocitd (cioé con
Jorte carica), la quale lo forzerebbe a passar

G} Questo offetto si ossorva nella froflole in piedj
] chs sla in piedj
.:]uil’;; Bléﬂp unta elnon c“ido mentrs dura il movimento di aPma-'-

¢, ¢ piit ucsto movimente o proci ! pii in
posistome it precipitate!, pli osea sta in
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sulle righe , lacerando superiormenie al pro-
jetto Yimpronta loro sporgente. Conseguente-
mente per una gran cacciata ( forte carica)
convienc che le righe sieno poco inclinate ;e
quando poi vogliasi ottenerc molta precisione
sepza prelenderc una grande portata, con-
vengono righe molte inclinate { con piccola
carica ). :

I limiti di questa inclinazione non sono
perd cost ristretti quali si ¢redono general-
mente 3 un projetto pud sostenere I'mmpulso
di una carica eguale al terzo del suo peso
con Dinclinazione di un giro per ogni 1 ime-
tro 30, purché la palla sia impegnata suffi-
cientemnente nelle righe (o con molte righe,
o internata assai se sono poche ) ed & que-
sta I'inclinazione maggiore adoltata per le armi
portatili da guerra di precistone,

La profondith delle righe adottata in pratica
& da due a cinque diecimillimetri; le cara-
bine da Bersaglicre hanno otto righe a vir-
gola, ¢ profonde da 3 a 4 diecimillimeiri,
Al fucili attnali di munizione che si rigano,
si fanno quatiro righe con una profon-
dith progressiva, cio¢ di 4, o 5 diecimilli-
metrl verse il vitone , e di umeo, o due
soltanto verso la bocca; nella qual parte Ia
canna essendo pid sottile che altrove, non sop-
porta una muggior profondita; oltracié la profon-
dith verso la becca & meno necessaria, sia per-
ché ivi st depone meno feccia, e sia perche Ia
palla vi ha gia preso il movimento di rotazione,
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La teoria anmessa in Francia sul vantag-
gio defle righe progressive, perciocché Vimn-
prooto del projetto nelle righe si restringe-
relbe ognor pit nel sortire , sarchbe insigni-
ficante per le righe ordinaric ; ma wile -
vece ove sonu lmghe quanto le pareli ¢ col
fondo piano, come nelle mtuali canse di mu-
nizione rigate, p 3 forzande ognor piit il pro-
jetto nell escire, gl’impedisce di tentennare
gquand’anche il ealibro si Lrovi (come & sovent
il caso) pia Jarge od irvegolare verso la bocea,
Ma Paliro  vantaggio pur aliribuito alle righe
progressive, dlimpedive al- gaz  espansivo di
scappare dalle righe, turandole ognor pifl, non
pud essere di gran eonto col fore attuale del
luminello che ne lascia escive diccd volte
tanto.

Sino a questi ultimi tempi, abbenché fos-
sero gik state svolte ¢ studiate le esposte Teo-
vie, le armi rigate, conosciute piii particolar-
mente sotto 1 pome di Carabine , non servi-
Fao 5:1 pud dive, che pel dro al Bessaglio,
© percid erano ritenule in gran conlo presso
la Svizzera ¢ le Nasioni Germanpiche ; ma
benché queste siesse Nazioni avessero nél loro
Escrcitt Corpt di Carabinicri , quest’arma ri-
mase serapre. ristretia o picen] munero pel lungo
e faticoso cavlemnento, non conoscendost allora
altro sistema, che quello di far entrarve forzata
mente dalla bocea colla mazzetta la palla
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invilnppata in un picr.:olo straceln , o nella
pelle Cealpin) unta di grasso per nctiar I
canna.

IA‘. EI'UPIN’! ernon ((f 010 e‘trl(:m:t&) ﬁl"lnﬁl(!
di fucili che sono stati peslezionall coll :“k’v['
tare Desca a fulwinante 3 un projetto meglio
formato, pift grosso, pitt s['c_rico ¢ pils pe-
sante 3 coll’agguagliare il calibro 5 ¢ coll’nd-
dottare il traguapde per [acilitare il pun-
tamento,

Ma dopoché ncl 1830 un Ufliziale Fran-
cese { Delvigne ) Inscgnd che st poteva cari-
care una carabina colla stessa facilith con ot
si carlen un fucile da munizione, costruendo
una camera pin ristreta nel vitone, che con-
tenga la polvere ed arresti la palla ¢he pot
con un colpo di bacchetta vienc gompressi
nelle righe ; ¢ dopo che per riconoscere il
{atto , in wuzii i paecst s’imPresero esperimenty,
e st stadiarono le eanne rigale, ne nacquero
molti mportanti sistemi ed Invenziont, ©
soprattuatte i1 projetto allungato. Tutto  c1d
deve inevitabilmente producre grandi innova-
zioni pelle armi da fueco, alle quali si do-
vranno neeessaviamente applicare quei sistemi,
¢ forsc con totale rinnovazione delle armu
attualmente in uso.

Prima di passare ai Sisteni ravviseremo 1
projetti alluugati per sc stessi, considerati colla
forma che hanne quando sono in moto dopo
gsparati , ¢ percid indipendentemente dai si-
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stemi di caricamento di cui la maggior parte
di quei projetti fanmo parte integrale.

Considerando che una palla spinta da canua
rigata, presenta costantemente la stessa parte
della sna superficig (Ja parte anteriore) alla
resisteriza dellaria, polehé Passe di sua’ rota-
zione ¢ nella direzione  del tiro, si pensd di
fare quclla parte della palla acnta o conica, e
ne risultd che la resistenza dell’aria divenne per
quel nuove projetto doppiamente minore; sia
perché quella forma acuta secosta pit facil-
mente Ie molecole daria, ¢ sia perche la
palla ricsce pitx pesante 3 conseguentemente si
ottenne press’a poco il doppio i portata di
quel che si olteneva colla palla sferica,

Si sono provati projetti di tutte le forme ,
per le carabine, ed i moliiplici esperimenti fe-
cero ticonoscere che certe forme e propor-
zioni recano maggioti vantaggi, dei qual la
Teoria non ha saputo ancora ben render ra-
gione, ma che certamente sono dovad al con-
corso di quelle forme e di quelle proporzioni
combinate col movimento di rotazione , colla
resistenza dell'aria, e colla forza motrice.

11 projetto comico acute lanciato da una
canna rigata & quello che cammina pik sicuro
¢ pit preciso colla sommith innanzi, mentre
sc fosse lanciate da una canna non rigata,
capovolgerebbe , o camminercbbe colla som-
mith indictro ( avendo il centro di graviti
verso la base del cono ).

Il projetto pit lungo, e percid piit pesaate,
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che preduca un tiro sicuro, fu trovato esser
quello, che oltre alla parie auteriore conica,
presenta la parte posteriore cilindrica, ma #
condizione che questa parte non abbia in al-
tezza che 1 2|3 della base , o diametro del
projetto,

Se quella parte cilindrica ha un’altezza
maggiore dei 2|3 del diametro, il projetto
capovolge con tulta facilith, con danno del tiro.

Un projctta costrulto  con  queste  propor-
zioni, e con un cone nella parte anteriore un

po’pit acuio dell’angolo retto, pesa quasi

dug volte lanto quante  peserchbe quello di
una palla sferica dello stesso calibro. Dimodo-
ché si pud dire che il nuovo projetto pesa il
doppio dell’antico.

Qualora poi il projetto avesse nella parte
posteriore un cavo, la parte cilindrica po-
trebbe essere un po’ pilt allungata seconde la
grandezza del cavo; ma se il peso totale di
questo projetto oltrepassa sensibilmente il dop-
pio di quello dello sferico di egnal calibro,
anche quel projetto scavato si capovolge fa-
cilmente nel tiro. .

Sembra che la parie conica { Fig, VEIL ) &
oltre al movimenie di rotazione che la tiene
in direzione, essendo ancora conirastata sopra
tatta la sua superficie conica dalla resistenza
dell’aria, ed amcor pitr fortemente verso la
base , ove le molecole d'arla sone pid com-
presse, impedisca al projeito di capovolgersi ,
sostenendo ancora un certo peso dietro la base
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il cni massimo eorrisponda ad un ellindro 2
dellaltezza inferiore al 2f3  della base; ma
erescendo  poi guesto cilindro, cloé questo
peso, Ia sua gravith, superando--quella resi-
stenza ajutata daila rotamone , farcbbe capo-
volgere il projeuto (7).

La parte cilindrica del projetto non essendo
contrastata dircttamente, pare indiflerente 1n
pratica che’ cssa sia liscia, come chiederebbe
fa Tcoria onde potesse sdrncciolare facilinente
ucll’aria 3 perd quella parte cilindrica diflicil-
mente si pud costrurre precisa, ciol esalta di
calibro da potersi intredurre con facilith, mas-
sime se I'arma & sporca; ¢ se cssa poi ¢ pik
piceola, tentenna nella conna; Jaonde si pre-
ferisce ordinariamente di costruria un po’ pid
piccola di calibro col farle risaltare gli spigoli,
o cordoncini tnt’attorno aflinché ‘esst soli pe-
netrine nelle righe. .

Si usano pot nella parte posteriore del
cilindro , e alle volte su tatto il cilindro de-
glintagli circolari (detti eran in [francese)
( Fig. WEEE). La Teotia loro & questa: firs-
tanto che il projetto va diritte &, questi inta-
gli sono coperti dalla parte anteriore € pei-
ci& non contrastano direttamentc contro Varia ;
ma venendo poi il projetto a volgersi b, questo
presenta dircitamente delle superficic ancllari
alla resistenza che devono ricondurlo in cen-

(7} Sembra-che anche fe molecole, scapre pid sompregse dal
Cond, c?uiiibmmiosi_quiudi testo nell'aria non pressono pilt la

parlo inleriorg del cilindre allorghe pussn, tauio pidt 8¢ - vieno
allungats,
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tro, Si & molto esagerato sull'effetio di questa
Teoria 3 perd scmbra che in certe circostanze
queghi intagli siano realmente giovevoli prin-
cipalmente pel projetto molte allungate, quan-
do sul finir delin corsa, essendo inclinate, tende
nella sua parte posteriore a spostarsi, ¢ quindi a
capovolgersi (V. in appresso sulla Derivazione).

inoltre infuori di quello scopo, non sola-
mente queglintaglt non sono nocivi, ma an-
¢he producono qualche vantaggio come guello
di reuder meno pesate 3l projetto nella parte
posteriore 3 i poterlo forzare facilmente nclle
righe quando si deve caricare Parma dalla bocea
colla forza della mano (ceme si Ju per le
palle di piceol calibro)s di poter ritenere
fra 1c spire la saliva, o T'unto necessario al
caricamento, ¢ presentare infine un qualungue
¢ conlinuo contrasto allaria nella parte poste-
riore del projelto,

Non si fark cenno, che dei principali sistemi:

Fu detto che sino a questi ultimi tempi si
usava fare una palla un po’ pil grossa del
caliliro , cacciandola a forza colla mazzetta ¢
colla bacchetta nella capna rigata, affinché
penctrasse nelle righe, e prendesse, partendo,
il movimento di rotazione. BMa abbenché si
avviluppasse quella palla o nella pelle, o ncl
tessuto (calpin) untr di grasso onde meglio
sdrucciolasse, s'impiegava un tempo grandis-
simo nel caricare quelle carabine, ¢ dopo 15

Siytemi

Nistemi
col calibre

ordinario di

munizione.
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o 20 spari pit non era possibi‘le caris‘:al'c senza
prima Javare la canna; per cui quellarma non
figurava che in certe armate, e queste non le
usavano che per ispezialith , ed 1 l.oro armati
di carabina erans sempre protetti da altre
wuppe; o formande dessi Ia terza niga sol-
1anto, o come fle d'ala de’ pelotiont.

1 sistema Delvigne uscito nel 1635 (Fig. IX
al gquale appartengono ancora le‘ attua?a
carabine de’ Bersaglierd) consiste In un vi-
tone con camera 1! di cul calibro ¥ & minore
di quello della canna e, quel vitone pud con-
tenere la carica di polvere, ed hala suaen-
trala smussata (ciod coll’angolo d’entrata &
tagliato). .

La carica di polyere tosto s1 alloggia , ca-
dendo, nella camera B, _ ]

La palla introdotia nuda nella conna gvcndu
un diametro un po’ pil stretto del calibro e,
cade da se fin contro il vitone ove si ferma
sostenuta tatt’attorns dallo smusso a. Allora
il Bersaglierc comincia ad assicurnrsi_pycmgndo
colla bacchetta, che la palla tocchi il vitone
(potché quando I'arma & sporca dagli spari,
pud succedere che la palla non scenda sino

al_fondo) e battendo quindi con un leggicro.

colpo (aizando la bacchetta non pit di 20
a 25 centimetri) la palla  costretta sopra ¢
sotte si dilata lateralmente in modo sufliciente
da poter penetrare nelle righe. ]
Quel projetis ha una p:(_:ec]a prominenza
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verso Ja punta @, che la bacchetta distrugge
batiendovi su col hattipalla scavato a cono
perfetto x5 se non vi fosse quella prominenza
{ormerebbe una incavatura’ nel projetto m, e
Io sformerebbe ; se st hattessero invece molti
colpt ( sette ed otto p- es.) la palla s sfi-
gura nella parte anteriore €; e quella poste-
riore penetrando nel vitene forma una coda
tanto pitt lunga quanto pilx si batte s,

E evidente che con questo sistema lo smusso
dellentrata nel vitone, e Pincavatura della bac-
chetta devono essere concentrict coll’asse della
canna avendo da improntare laforma al projetto,

In questo sistema si sono osservati I seguenti
difettn :

1.0 Se si batte un po’ pikt, il projeito

st sforma troppo.

2.7 Lz base del cilindreo (la guale dietro
gli sperimenti & utile, sia del maggior dia-
metre onde i:g.ﬂuisca sul tire come in P)
vience invece ristretta come in x dall’impronta
dello smusso del vitone.

51 sono attriboite alwe imperfezioni a questo
sistema che non esistono; ma che provengono
invece dal minor peso del projetto (8, da
cannma troppo corta per ulilizzare una caries

(8 1t projello pit pesante in proporzienc della superficie
{in maeit! “di pircostanze 6 qualunque sin il sislema) sard sempre
quello ehe fornirk 1a pii estesa portaia. Si czn-is:h{_un cannune
eon & chilog, di picootl pallini daweceliettiy o 150 meted non of-
fenderanno pitt perehe ogni padline e contro Pariaper suo
conto. Se di quei 2 chilog, se ne fa wnasola pala, comumingra colla
slossa carica pér 3 o £ chilomelri. La canna per se non ha in-
fugnza per produrre maggior portata,
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maggiore (), o da hapetfeziond interne el
calibro non abbastanza regolare e liscio.

1 sistema Tamdisier, detto sistema a stelo
{Fig. ), ¢ basato sulla stessa suesposta Leo-
riz, ma wveee del vitone camerato havvi uno
stelo piantato sul mezzo del vitone ovdinarie
sul quale s appoggia la palla, ¢d intorno a
cui st alloggia Ia polvere.

Il sto projetto ha we intagli circolari, o
cran.

Tale sistema ha quests vantaggio, chie quando
anche s1 batta woppo la palla, dessa non si
sfigura che nella parte anteriore, mentre po-
steriormente sempre pin si dilata la hase, e
vi st forma un cavo; due condizioni wili pel
liro.

Esso ha poi 1 seguenti difetti ;

1.° Difiicolth di tener pudite Uinterno della i

canna attorno alle stelo.
2. Probabilith ¢he dopo un certo use
quello stelo si piegld, o c¢he corroso si rompa.
3.9 La nceessith di provvedere il soldato
di raolti ordigni dispensabilt per quel sistema,

Hsistema Afinie(Fig. X T)eonsiste inunainca-
vatura fauta dictro al projetio nella quale al flmado

{9 Ponendomagzior guantith di palvere, dessa nan avsd tempo
di aceendersi Latta prima eho il projeits sia faori della canna, e
percitd non ne croseeri la forza. Gel calibre ¢ lunghezzadetle ca-
rabine alluali, ¢ col projetlo di 35 gramemd, la niggior Quantiti di
polvere chn si possa ulif'im::\ru e di lregrunmi ¢ megeo,

B potrablie recare a4 grammi grescende 3 peso del projetio
ma stavei alloga un forle rivculamento. .
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tutroducesi menure parte il colpo, fa dilatare
il contorno di quel cave ¢ lo imprime nelle
righe della canna. Si carica come colla palla
sferica in arma non rigata, appoggiande
il projetto sulla polverc con due colpi di bac-
cletta. :

A quel sisterna facile a perfezionarsi sono
git state fatte moltissime modificazioni : dap-
principie per regolavizzare la sua dilatazione
si wsava una ecassula di ferro a che 3t fluido
spingeva sino in fondo Jel vuoto B, un po’
pitt-stretto della eassula aflinché le pareti si
dilatassero wniformemente. Ma oltrech? si ri-
conobbe non esser nccessaria la  cassula per
for dilatare il projetto , risultd indispensabile
di diminuire 11 cavo nel fondo onde le pareti
in B non fossero pih soggette a rompersi; eid
chie aceadeva sovente , strappandost entro la
canna Vanelle che forma la parte posteriore o
cilindrica del projetto.

A complemento dunque di questo sistema,
aliro pon deve farsi che cercare le dimensiomn
minime del cavo, ma tali che sieno sufli-
cienti o dilstaes it prrojuito,

i Inghilterra e el flelgio sl soun Eaeg e
molte variazioni del projetto Minie , modifi-
cando pure la parte ‘anteriore che cra serisfe-
rica, contrariamente ai precett] teoricl € pratici.

Il projetto inglese o, & senza intagh anel-
lari, ed ha un piccol cavo conico ; quello
Belgico e, & press’a poco stabilito sullo stesso
principio , ma cogl'intagli circolari attorno ,



34
¢ con una coda nel eavo, probabi}mentc per
ridurne la capacith scnza diminuire di troppo
Ia spessezza delle pareti onde possano dilatarsi.
I difetd osservati in questo sistema sono i
seguenti 3
1o Difficolth di fabbricazione dei projetti.
2.* Allorquando o3l projetto si trova un
po’ pitt stretto, o il calibro della canna un
po’ pit grande, per insensibile difctto di fab-
bricazione (tolleranza) o per uso, introducen-
dosi parte del fluido fra il projctio e la canna,
ne ha danno il tiro (perche ove s'introduce il
fluido, il projetto non si appoggia piit né alle
pareti né alle righe).

Dicest che In Anstria si costrulscano ora
projetti colla parte anteriore conica, ¢ con
«quella posteriore a grossi intagh £ (Fig. XTK).

Quest’intagli che contrastano coll’aria po-
steriormente , e diminuiscono il peso in quella
parte, ¢ la forma conica della parte anteriore
costituirebbero un projetto combinato con bueni
principil; ma non s¢ ne conosce la vera forma,
come non si conosce neppure Parma destinata
a lanciarle.

Occorre ancora di far cenno qui del siste-
ma e projetto Nessler, di cni'si mena ora gran
rumore nell'Esercito Francese , abbenché de-
stinato particolarmente per l¢ canne liscle da
munizione (¢ di cui non si ha per anco le pia
esatte indicazioni),
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Fino ad ora i projetti lanciati colle canne
liscie, soggetti a prender moti di rolazione cd
a capovolgersi per ogni verso, non si tencvano
potersi lanciare con qualche precisione se non
erano affatto sferici ; sia perché quella & la
forma che presenta pit peso in proporzione
della superiicic , sin percht¢ dessa presenta
sempre la stessa sczione allo spostamento delle
molceole d'uria, e sia infine perché & la forma
che meno & deviata dalla resistenza dell’aria,
quando & mossa da un movimento di ‘rotazione.

Si & in principio fatto cenne come un corpo;
o projetto che ha il centro di gravith molto
distanie dal centeo di configurazione (massime
se & un corpo allungalo) perda tosto , nel-
Vattraversare Yaria, ogni movimento di rota-
zione camminando colla pmite pitt pesante in-
nanzi, e rimorchiando al suo seguito la parte
che pii contrasta colla resistenza; e si citd p. e.
la cartuccin di latta, la quale abbenché collocata
nella canna colla palla contro la polvere, nonavri
pereorso ancora un metro fuort dalla canna, che
gih si capavolgerh e continuerh il suo corso colla
palla costantemente innanzi. Nello stesso modo
se in una palla sferica si piantasse un chiodo
lungo 2 o 3 centim.i ed avente la testa (dalla
parte discosta dalla palla) un po’ larga ,
quella palla camminerebbe costantemel.}le.coga
testa del chiodo indietro per le . ragion piu
voltz addotte. i

1! projetto Nessler g (Fig. XEX) avendo il
centro di gravith nella parte anteriore (e {brse
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una certa influenza prodoita dal foro di
dietro, che pare esisfere senka conascerne
ancora la causa), cammina percid senza il mo-
vimento di rotasione variabile della palla sfe-
rica, ¢ conseguentemente con una direzione non
sviata da quella rotazione.

Neghi ultimzi sperimenti eseguiti col solito
fucile Hscio di munizione, contro un bersaglio
largo 4 metri, ed alto’ 3, si eolpi colla palla
Nessler a 200 metri il 92 p. o]o, eda o0
metri il 79 p. olo mentre colla palla sferica
non si ottenne che il 61 p. olo.a 200 metri,
ed il 21 p. oo a 300 metri.

‘Ma se un tal projeito & migliore della palla
sferica di nna canna liscia, esso & pol . certa-
mente molto inferiore in precisione di qua-
langue projetto spinto da canna rigata {10).

{0} La Fraeia & forse i} paese in cul gli sperimenti suile tanne
rignte sl spingone pidinnanzi, o forss conBaggior sUCCCEsD, 4 [i]
anche guello ove pin sicsagerano gli effetli e la teorie ; furde
pel confronte ehe vi si fa colls armi precedenti eggentach in
Francia ta canna rigala & quasi cosa nuova; basts 1 dire che al—
torche it sip. Defvigne diede alla lneo il sus sistems, ' {1 Gowitate
d'Artighieria 4i Parigt voleva persuadersl ehe la precisione’ del
1iro provenisse dal forzaments del projetio contro 1o pareti, e non
dal molo 41 rotarione 13 cul assd sia u{:llln direzione del tiro; Teo-
ria cho 0rn conoscivts, siudiata o porfouionats da 280 anni feila
Syizzers, in Ticolo, in imita Ja Germanis, e persine in Piemente
(ned ginochi dl tavetazzo).

in Fransia nells studiars lacanna vigata non &1 pensg sin gui
ad altro, clie ad otenere delle porlate slrasrdinarie, ¢ sl traseurs
talta guanlo pud facilitara al vore Bersagliove il tro delicato o
prociso {il(}%(b dell'arma o wuwnizioni, piewma del ealgin , scalle—
mento dolee eee, teed, & percid malgrado 1 langld tind quando
vogliono spari precisl, sono ebbligali di seegliers tra i Joro cac—
ciatort i Francs—Tirenrs, 1 se hanno ottanuio grandi risnltati col
sisteni- Temisier ¢ Minid, banno pai troppo csagerale le Teorie
itella gassulanel sisloma ﬁ},{nic?, dc}gu stely Tamisier, deile righe
progressive della Derivazions gve. ece.
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1 sisterni a piccol calibre sono Ja  conse-
guenza naanralrr): dellinvenzione del projetio
allungate { projetio daltronde. sempre  sog-

‘getto alle medesiine teorie sopraccepnale in

quanto alla forme , qualungue sia il eas
ilro).

Per un’ arma portatilc il punto _dfd quale
sempre st dovette partire per Siilbﬂl‘l‘c le pro-
porziont pift utili fra la carica ed il calibro,
st fu il rinpulamento al quale deve resistere
la spalla dell’nomo.

Nei secoli passati 2 forza di prove .(mm-
nemens) soera giunto a stabilire ﬂ'm’_ﬂ posn
della polvere non doveva oltrepassare il terzo
di quello del projetto’ ( una magglor quan-
gitie & quasi superflua per la longhezza co-
mune dei fuctli, la guale poi pentea impo-
sta.dalla necessith di non imbarazzare nelle
righe, e dall’wiilite di procurarsi ad un
tempo un’ arma bianca colla bajonetia ) ©
che il massimo peso della palla con quefla
stabilita proporzione di polvere 2 cus Ya spalla
dell'nomo poteva resistere , €ra da a4 a 3
gramni, sccondo che si vlunivane pilt o0 meno
condizioni per diminnire il rinculamentq (e
quali condizioni wverranno indicate in se-
guito)

Por lo carabine rigate d'allora, che {wexado
Ia pulla forzata producevano maggior rincula-
mento, si diminuiva ancora i} peso della palla,
e quello deila polvere (e percid il calidro).

Ora i noovi projetti sllungati avendo un

Kislenin

piccol calitro
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peso dopple delle palle sferiche , ed essondo
torzati produrrebbere un  rincolamento ma(i;—
giore del doppio di quello che produceva la
palla sferica, e siccome quel rincalamento
colla palla sferica era gid il massimo al quale
poteva resistere la spalla, cost fu forza, aumen-
tando il projette, duninuire di pit della meth
la polvere (il peso della poloere , - che
per la palia sferica era di 10 a xx gram-
mi, fu ridotto a §, 05 grammi pei projetti
allungati e forzaii). _

L’cffetto immenso prodotio da questo projetio
allungato sulla resistenza delP’aria per le ra-
gioni gih addotte (la sua forme acuta che fa-
cilmente sposta le molecole daria, ed il suo
doppio peso nel senso dell’ asse, presentando
alla resistenza la stessa sezione di superfi-
cie di prima) , & wle che oltre il vantaggio
della massima precisione di tiro, la portata &
divenuta doppta anche con quella carica di
polvere ridotta; ma & benst vero che con

uell’arma e con quel projetto allungato non
51 ottengono ancora tuill i risultati di cul sono
suscettibili - qualora si potesse cacclare il me-
desimo colla proporzionata carica di polvere
(38 a 20 grammi, od almeno 12 a 13 gram-
mi colla lunghezza attuale dei fucili da
munizione).

Gli Americani e gli Svizzeri non tengono
in riserva centinaja di migliaian di fucili da
mumizione, onde, quando avvenga di dover

1]
fare qualehe riforma, non sono costretti a cer-
care éi'tmr-partim del materiale esistente ne-
ghi Arsenali, Conseguentemente essi diedero di
piglio, per le ragioni sopracsposte, alle cara-
bine di piccol calibro. Adottando il projetto
allungato anzicht diminuire la polvere dimi-
nuirono i projetto medesimo, ossia il calibro;
perlocché se quel projetto meno pesante (in
proporzione della sua superficie ) agisce
meno contre la resistenza dell’aria; in contrac-
<ambio acquista, merct Ja maggior quantith
di polvere (proporzionatamente al suo peso),
una velogith immensamente grande che com-
pensa largamente quel difetto' di minor peso,
principalmente quando si sparaa non grandi
distanze (sino a 500 metri ) che in guerra
poi sono le pit frequenti, Si osservi inoltre
che quei projetti piccoli costano meno , sono
pitt leggieri, e percid un soldato pud recarne
seco da 150 a 200,

Con un calibro cost piccolo (ordinaria-
mente 10 millimetri) (11) riesce impossibile
lo adottare sia il sistema Minit, cioé il projetto
col cavo, sia quello di Tamisier, cio Yo stelu
nel vitone, sia” quello di Delvigne, eloé la ca-
mera. Eppercid si adottd il forzamento dalla
bocca della canna, che Ia piccolezza del pro-
jetto permette di effettuare col semplice sforzo

{11} 11 fucile da munizione oltrepassa 1 17 1% . millimetr} di
diametrs, conseguentomenle la sezione debio sposiamenio del-
P'sria di quel projetto da munizicne presenis una superficie di
oltre 235 millimetri quadrati, mentre queila del ?ro}e!to.piccah
non presenta che una superlicis di circa 75 millimetri quadrati.
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della mano sulla bacchetta (si fa in modo
che nel projetio sporga juori o Uangolo di
base, od ano o d,tje cordoncini, ¥ quali soli
st forzano nrelle righe}.

il projetto Americano {almeno conosciuto
generalmente sotto questo nome ) & affato
conico 1 (Fig. XXXY), Giusta gli speriment ¢
le teoric soviadescritte, egli ¢ quello che porta
pilt preciso, ma non gih quello che porta pil
lontano (il suo peso cssendo di poco mag-
giore di quello della palla sferica per lo
stesso calibro ). Ma aggiungendovi alﬁ base
un cilindro ¢he non oltrepassi in altezza 1 2/3
del diametro £, sccondo la tcoria gih enun-
ciata, si otterrh un peso guasi doppio, e per
conseguenza una trajettoria molto meno curva
di tutte; ed wna maggior cacciata.

Questo ¢ il sistema che si propone per le
carabine da costrursi per armarne in avvenire
1 Bervsaghiert (¢l calibro sarebbe di 10 mil-
limetriz il projetto K cilindro.conico del peso
di 10 grammi; ¢ la earica di 3j2 a §
gramini).

Nella' Svizzera volendosi approfittare, e del
calibio piceolo, e di una gran cacciata si
adotd (3" anni fa per le carabine militari
Jederali lo stesso ealibro di 3o nillimetri
circa) un projeito troppo alungato (del
peso di 16 grammi) mx; ne consegue che
per le teoric sovraesposte , quel projetto si

T
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capovolge facilmente allorché il calibro, o la
forma variano in dimensione di un solo dicci-
millimetro {per Puso, o per la fabbricazione),

quando il Calpin & toppe sotile, quando

Parma non ¢ ripulita dopo due o tre spari,
ecc, Motivi per cui in tutti i tiri federali pitt
non si usa ora che il projette Americano, cioé
conico affatto, oppure uno somigliante al ci-
lindro conico proposto pei Bersaglicri.

Tali sono i varj sistemi che sono in discus-
sione oggidi, e che dovranno certamente scon-
volgeré non solo lintiero armamento degli
Eserciti , ¢ vichiedere wiforme alle fortifica-
zioni di cul accrescono la difesa, ma eziandio
modificare le operazioni di guerra, dando nuo-
va importanza ai lavori di terra pres:soch'c ab-
bandonati- dopo le guerre Napoleoniche.

Negli esperimenti che si moltiplicane in
ogui paese, per decidere quale sia il sistema
da adottarsi per le Truppe, sin speciali, che
generali, & d’uopo nel confronte prcfxdere n
principal -considerazione Ia Lraicttorm.‘ Essa
vuol egsere curva il meno pnssibilc s gmcch"é
allora uno shaglio nell'apprezzazione delle di-
stanze non potrh far fallire il colpn, ma sol-
tanto far colpire I'vomo nemico un po’ pidt-
alto, od un po’ pii a basso.

Le cause che rendomo la trajettoria meno
curva gono: il maggior peso del projetio (re-
lativamente alla seztone che incontra la



resistenza dell’aria) ¢ la maggior velocita
iniziale (cioé lu maggior carica di polvere
in proporzione del peso del projetio).

Fra taiti i projetti sovradescritti , ponendo
in disparte i projetti troppo allungati (lo
Svizzero, € quello a Fléche), i quali se non
fossero soggeiti a capovolgersi molto facilmente,
produrrebbero le trajettorie meno curve (per
lo gran pesoin proporzione della piccola
loro sezione opposta alla resistenza), il
projetto eilindro-conico di piccol calibro &
quello che produce sino a 4oo, o 500 mestri,
Ia trajettoria meno. curva; e qucllo Tamsizn
& il pilt vantaggioso quando si_db pil impor-
tanza ai tiri lontani dai 500 al 1000 melri,
perché & Japalla pilt pesante di quelle lanciate
col calibro. di munizione, ¢ meglio forzata.

La palla della carabina attuale dei Bersa~

glieri essendo meno pesante (35 grammi) di
quelle Tamisier ¢ Minit, ed avendo  poea
velocith iniziale (3 1)f grammi di polvere)
presepta una trajettoria piuttosto corta e curva,
per cui alla sola distanza di 350 a foo passi,
uno shaglio di soli 25 passi nell’apprezzare la
distanza, & sufficiente a far passare il projetto
sotto .o sopra al memico sul quale si spara.
- Riducendo il ' projetto attuale ad uwn sem-
plice cono, si acquisterebbe maggior velocita
€ Conseguentemente una trajettoria meno curva
sino a foo metri (il peso delle munizioni
diverrebbe anche molto minore), ma non st
avrebbe pilt una portata un po’ grande.
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Per lo contrario aumentando il peso del
projetto col darle in fuori la forma cilindro-conica
del Tamisizr e col praticare un cavo poste-
dore sufficiente a dilatare alquanto la base
del cilindro in modo da imprimerlo nelle
righe (oltre ad un piceol colpo di bac-
chetta che lo farchbe aderire alle pareti
della canna per non lasciar wvacui d'en-
trata al fluido esplosive), si otterrh fors’an-
che con queste carabine una’cacciata di poco
inferiove alla Tasisign ; ma quel peso der
projetti sari soverchio pei Bersagliert che ne
devono portar gran copia. . .

Non potranno succedere invece gravi .in-
convenicnti adottando pel Bersaglieri Y'nso
dei due precitati projetti; uno leggiero pel
fondo di battagha, %’altm pei tirl lontani ,
di alcuno dei-quali ciascune sarebbe munito.

Perd bisogna ripetere che le carabine at-
tuali. preducono buonissimi effetti col projetto
di 35 grammi, sino a joo. passi (che & quanto
si pud desiderare in guerra), purché e can-
ne non sieno difettose. nell’interno. Si ha, &
vero, una irajettoria un po’ troppo curva; ma
a questo difetto potrd supplire Pabilith del
tiratore nella giusta apprezzazione delle di-
stanze, € percid rendonsi necessarj  continui
esercizi in proposito.

Ora che si sono descritti tutti i sistemi Derivacione

d’armi rigate ed i loro projetti , convien far
cenno ancora della Derivazione effetto nonancor
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hene stndiatn , ma certamente prodotto dalla
rotazione del projette allumgato, clie contrasta
nella sua parte inferiore contro la resistenza
dell’aria, merct dell’angolo che forma ognor
pit il suo wsse di rotarione colla curva della
trajettoria, a misura chie si avanan,

Se il projetto si spingesse sempre- diretia-
mente Jungo il prolungamento dell’asse , Ia
resisteniza deli"aria sarebbe eguale da sotto come
da sopra; ma dal momento che egli asbbandona
quella Jinea dell’asse per seguire la curvadella
trajettotia, guel projetto a o b (Fig. XVI),
che non ha motivo per variare la direzione
primitiva o del suo asse di rotazione ( mas-
sime s¢ il centro di gravith trovasi indie-
tro), conservando, nel tragitto quella direzione,
espone sempra pilt la sua parte inferiore
contro la Tesistenza dell’aria ; per cul ne
succede maggior contrasto nel projetto da sotlo
che pon da sopra, e conseguentemente il .ri-
getto del ‘projetto verso la parte da cui vicne
la »ouaziono.

{ Nor bisogna confondere questo effetto
cor quello give spiegato prime di parlare
elella Teoria delle canne rigate; in guel caso
(Fig. V), larotazione fu dimosirata com-
plicata cplla marcia weloce del projetio
che ne distrugge ¢ modifica Ueffetto alla
parte anteriore; gui invece si trovano quel
due moti di.rotazione ¢ di projezione, quasi
tndipendenti fra-loro, meno quando Uasse
di rotazione i awicina a prendere una
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direzione perpendicolare alla trafettoria
come-in & ; nel gual caso sarebbe presu-
mibilmente gettato a sinistra per i molivi
ablora descritti).

La derivazione riesce quasi costante colle
stesse condizioni di projetio, trajetloria, ecc. cce.

Per le armi che si fabbricano in Piemonte,
le rvighe. essendo dalla parie di sotto inclinate
verso la sinisira, avanzando. ( Fig. WII) il
grojcuo prende per conseguenza il movimento
a destvn a sinistra nella sua. parte inferiere,
e cotisegueritemente - sarh dall’aria getlato verso
la destra, '

Questa Teoria ¢ stata anclessa esagerata
attribuendo - essenzialmente il ‘maggior grado
di Derivazione alla maggior lunghema del
projetto ed alla pid grande inclinazione delle
righe. Certamente che con unz maggior su-
perficie. (tanto in grossezza quanto in lun-
ghezza) nel projetto, o con pin mohiplicati
giri di rotazione si dovrh ottenere una deriva-
zione pr(})orzionatamenle maggiore.; ma pil
di wtto deve contribuire ad accrescerla la
trajettoria, Pit questa trajettoria sark curva ,
piit si dovrk alzave Ia direzione del. tiro di
partenza wam sopra l'orizzonte, epitiil projetto
incaimminato coll’asse di rotazione in quelia
direzione si presenterh in angolo obliquo colla
trajettorin mel procedere della sua corsa.

Se il projetto camminasse col centro di gra-
vith molto innanzi, e colla parte posteriore
fatta - in- modo a conirastare coll’aria ({eggiera,
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vuota ¢ con intagli), & evidente che desso
seguitercbbe col suo asse di rotazione la dire-
sione della trajettoria e £ {tangente alla
trajettoria ), stante Veffetto della resistenza

dell'aria nella parte inferiore-posteriore pid

leggiera; ma in mancanza di tite quelle con-
dizioni , | Pinclinazione del projetto verso la
trajetioria risulterd pitt o meno modificata dal
maggiore .0 minor concorso delle medesime
condiziond. . '

II projetto. Tamisier appare soggelio a mag-

ior. derivazione degli aitri, e cio si spieghe-

rebbe dallo avere uma trajettoria assai curva,
dall’essere grande di superficie , e dal suo
centro di. gravith poste. molto indietro.

Il projetto Minié con una trajettoria quasi
eguale ol precedente, ed abbenché abbia una
superficie un po’ pitt lunga, presenta perd
una derivazione tampoco minore ; probabil-
mente pel suo centro di gravith che trovasi
un po’ pitt innanzi, e per la leggicrezza del
projette nella parte posteriore che la rende
pitt soggetta all'influenza della resistenza,

It projetto chiamato a Fldche , e quello
Svizzero, quando riescono a camminar diritti,
producono. pochissima derivazione , partico-
larmente il secondo, a malgrado che essi sieno
cost lunghi. e che abbiano le righe molto pilt
inclinate di- quelle due sopra indicate, Cid si
deve: certamente  atiribuire - alla  piccolissima
curva della loro trajettoriz; alla Poro picco-
lezza di diametro, o superficie, e forse ancora
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perché il loro centro di gravith - trovast pitl
verse il centro di configurazione.

11 piccolo projetto  Americano , e quello
poco dissimile proposto pei Bersagheri (per
Vavvenire) non presentano - sensibile deriva-
zione; non solamente perla Pochissima curva
della loro trajettorta, e per 11 piccol volume,
ma forse ancora perché della fgrma conica Ja
cui superficie, senza peso da dietro nella pri-
ma, e con poco peso nella seconda, contra-
stando colla resistenza dell’aria con - maggior
forza verso la sna base, & probabilmente co-
strettz a seguire col suo. asse di rotazione la
direzione sempre pitt curva della trajettoria
{diffatti sono i projetii che prodicono alle
loro grandi distanze li fori pitc circolari).

il projetto attuale dei Bersaglieri abbenche
abbia le righe pitt inclinate che non il sistema
Tamisier (& di un giroper ogni metri 1, 3o,
il Tamisier per ogni due metri) e che la
sua trajettoria sia molto pit curva, preduce
nullameno una derivazione un po’ minore di
quella; conseguenza probabile della sua mi-
nore superficie nella parte cilindrica e di mi-
nore peso dietro il cono.

Questa derivazione della carabina de’ Ber-
saglieri risulta circa di un metro a 4oo passi;
di tre a oo (Goo metri).

11 moschetto d’Artiglieria rigato, a stelo col
projetto Tamisier di 50 grammi e 3 1|2 di
polvere, e percid con una trajettoria- molto
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curva, un projetto di cstesa superficie, ¢ col
centro di gravith indietro del cono, deriva di
1, G alla sola distanza di 4oo metri.

- La teoria della Derivazione ha perd bise-
goo di essee molto studiata ancora, e quanto
st disse tutt’ora in proposite, lo fu piuttosto
a titolo di studio, che non di dettare fatti pie-
nameate comprovati.

Essendo il calibro della canna che impri-
me ‘la precisa direzione al projetic, con-

dells eamnsyier; che Vinterno di essa sia sempre perfet-

tamente netto ed unto in modo da facilitare
al projetto lo sdrucciolare lungo Ie sue pareti,
ed impedire principalmente all’inconvenicnte
che accade pei tempi secchi, che la feccla
ciot, risultalo della combustione, si fissi con-
trole pareti  interne formando integumento
che crescerebbe di spessore ad ogni sparo.

La palla di piombo passando contro quella
feccin indarita non la porta via in tempi sec-
chi, ma essa medesima fregandovisi coutro viene
disformata nella superficie , e scapita quindi
nella precisione del tiro (12).

Se il tempo trovast umide, quella feceiz che
attira 'umidita vien facilmente portata via
dallo sparo stesso. Ma pei tempi sccchi, che
sono i pitt frequenti; si usarono molti mezzi
per toglere quella feccia (indipendentemente

{12} Per vérifitare il fatto non sl ha che a sparare verical-
mente un'arma sporea di {eccia in lempi soechi, sur wn pinz—-
zale, o prateria,’e raccegliere it projells che eade natural—
mente, b guale sard slighrate eon profonde righe ai laii,

I
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dal mantencre unte d’olio, o grasso le pa-
reti interne ogni volta che Varma & in ri-
pose , per impedire tanto alla ruggine,
quante alle prime feccie di fissarsi sul
Jerro). ‘

Dapprima nou si- usava che il cost detto
Calpin , pezctto ciicolare di tela o di pelle
unto d’elio , o grasso, nel quale si avvolge
il projetto prima & introdurlo forzatamente
nella canma; e (uesio uso ¢ ancora il prefe-
rfito nei sistemi Americani e Svizzerd.

_Sotts Vaspetto militare ha desso Vinconve-
niente di pretendere un oggetto ed un imba-
razzo di i, ed un maggior tempo per ca-
ricare Varma,

Fu quindi esperimentato d’involgere tutt’at-
torno alla base del projetto in un intaglio
fatte espressamente, due o tre giri di cordon-
ciho unto d’olip o di* grasso. QQuesto sistema
hia Pinconveniente di far coliocare il projetio
talvolta pit e talvolta meno forzatamente nella
canna secondo che il cordone & pitr o meno
grosso; di produrre qualche difficolth, e chie-
dere tempo per collocare quel cordoncino sul
proiettq;ed'i presentare alla resistenza dell’aria
ineguali contrasti (poiche quel cordoncino se-
guita il projetio nella sua corsc). Perd se ne
sone ottenutt sufficienti risultati in pratica, e si
proposero pei projetti delle carabine di piccol
calibro per Bersaglieri (da studiarsi per I'av-
venire) a preferenza dei Calpins.

Non si devono ugnere pero quei cordon-
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cini, che poco prima di wsarli, perché -quel-
Punto fa uscir dal -projetto Possido biance di
piombo, velenoso, e che in breve deteriora il
projetto. - -

In Francia ed in altri paesi adottandosi
per le: armi- rigate la cartuccia , si ugne di
grasso (composto di 3|4 cevo, ed 1|4 cera
la parte esterna della carta che racchinde il
projetts. : :

-Presso i Bersaglicri dopo varie prove -per
ugnere colla stessa bacchetta le pareti interne
dopo ogni sparo caricando il successivo, si
fini coll’adottare di bagnare ciascun projetto
colla saliva prima di caricare. Ma in certe
giornate calde, e dopo aver corso, la saliva
manca; d'altronde le materie grasse somo pilt
propizie , sia per la conscrvazione del ferro,
quanto per lo scioglimento della feccia. Onde
sarh forse adottato pel Joro uso un semplice
involto di carta atterno al projeito isolato,
e quindi unto al di fuori ( allora avendo
tempo, nel caricare non bisogneri lasciar la
garta sulla parte anteriore acula del projetto
onde nen disformarla colla bacchetta).

Nulla meno qualunque sia il sistema, suc- |

cederh in_ certe giornate molto secche, o per
la moltiplicith di tiri, o per la cattiva qua-
lith della polvere che la feccia si formi, mal-
grada le Erccanzioni, contro le pareti interne.
Accorgendosene dal fermarsi del projetto lungo

la canna (il quale anzi dovrebbe cadere

Sacilmente sino sulla polvere), farh d’uopo
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allora subito™ lavire od umidire con saliva
quella feccia se non si vuole che i colpi suc-
€essivi scapitino. '

Ora & d’uopo dare alcuni cenni sul rinculo.
Supponendn che una canna da fucile fosse
déllo stesso peso del projetto con cui si carica,
¢ che per spararla si ponesse libera sopra uoa
tavola di marmo: al colpo la palla si slan-
clerebbe da una parte, e la canna dalla parte
o‘pFasta: e tutte doe colla stessa velocith ini-
aiale, giacche il fluido acceso, trovando eguale
peso negle ostacoli che contrastano dalle due
parti alla sua espansione, imprime loro la
stessa  velocitd; se non che ln palla per la
sua forma e densith seguita una corsa pitt o
meno grande, mentre la cauna molio soggetia
per l‘a suz grande superficie alla resistenza dell'a-
ria, & ben presto arrestata ncl suo movimento,
Ma se Ia canna & pit pesante del projetto,
taato mmor diventa il rinculo della medesima,
¢ maggior ne acquista il projetto, Cest dicasi
dell’appoggio che pud trovare la canna con-
tro la spalla dell’'uomo, o contre un oggetto
1t 6 meno solido per cui pitt quell’appogsio
lmpcfllré il rinculs, e maggior forza Iniziale
acquisterd il projetto. '
Un tiratore che non appoggia bene Uarma
contro la spalla in modo da identificare il pro-
prie peso con quello dell’arma, olire Furto
che ricevera dallo sparo, il suo colpo cadrd
piit basso del consueto, 5

Rineulo
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| cssenzialissimo che colui che spara con
un’arma di precisione, non riceva.il menomo
urto, per prevenire il juale si distoglierchbe
dall’attenzione che deve rivolgere al ben pun-
tare; ma in ogni modo la sua posizione de-
vvessere tale da rendere una cosa sola la cara-
bina col suo corpo premendo Farma costante
mente contro Ja spalla. .

.Un uomo pilt robusto regge ad un rinculo
pit grande. . .

La piega del calcio del’arma ajata anche
a_sopportare il rinculo; piti il punto d’appog-
gio contro la spalla si scosta dalla direzione
(o prolungamerto) dell’asse della canma (ciot

it il calcio sarh piegata), meno sensibile sari
il rinculo.

L’uomo sparando riceve un rinculo tanto
maggiore quanto pin Varma & discosta dalla
spalla, quande vi sono pilt cariche nell’arma
o maggior polvere, o maggior piombo; o quan-
do infine vi & una distanza fra la polvere ed il
projetto, nei quali ultimi casi la canna scoppia
in certe circostanze (13).

{13) La tcoris sulle cause per coi uha canna senza difetii
scoppia sparsads, non & ancora suflicientomente conosciuta ne da
eoioro. che nsang le armi, nd da queli she lo costruiseons, per-
¢io eonvien darna un tenno,

Se si ponga una carica di £olvere sciola nolla cannadstl'arma,
o che senza porvi nessun'alira maleria sopra, si chiuda quella
canna eon patla, turaccioio od altro verso il cemlro, o verso la
hocea (p. e: 6o sl vuolasse Ja polvere di una cartuccia netla canna,
® eha 1a pails poi aveolta in tutis a carta, sl facesse entrare a
forza i principio della canna), se pol si spari, non ne risultari
weran gattivo effetso’; ma 88 invese si pongs un turacciolo, sucha
di sela carta, sopra la polvere, ¢ s poi st gonga un alteo turac—
cioto o palia forzain alla bocca, o & meth delin eanna, od anche
a poca distaniza dal primo, 'urma allo spare scoppia vicine
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Non potendosi dirigere. una canna da cara-Lingadiniea

bina come un cannocchiale , facendo passare®
la visuale per Vinterno, & d’nopo stabilire due
punti sulla parte superiore defla canna  per
determinare ta linea di mira, la quale deve
essere nella  direzione stessa  dell’asse  della
canma e del suo prolungamento ( sul piano
verticale che passa per Uasse della canna).
Sec il projetto mon si scostasse nella sua
corsa, anche in $enso orizzontale, da  quel
prolungamento  dell’asse , questi due  punti
(mirino ¢ traguardo) si collocherebbero alla
medesima altezza sopra asse , onde la linea
di mira scorrendo paralella all’asse, st potesse
sempre puntare esattamente ; allora 2 qualun-

secondo turaeciolo; @ ¢ quei turaceioli sono ambi forli feome
guande i turgccio inferivre non € alitro che o paile dells ca—
rice, ¢ quelio superiore” un’ailra palla o cartuccia rimaste o
malis exnna, ¢ ferra che ha fortemente imbotcalo la cannal, alibra
Ia canna si rompe lraversalmenig in dae pezgi, sempre ali’al-
tezza del secondo turaceiolo, .

Cid si spicga consid¢rando ehe Poria timasta fra i due turac
eioli, o clie comprossa fra cssi in mods violento, per Pefletto
dek éolpn produes uno sforzo sulle pareti, mentre quella stossa
aria ¢ assorbila o neom{gosla daiia cembustione quando guaiche
corpo non la separa dalia polvere.

yeando le truppe venivano rimnite In campo presse 6. Mau—
yvizto ovo il torveno & mollo argilloxe, soventi succedeva che un
sotdato cadendo, 8'imboceasse fortemente dl quella terra la sua
arma senza accorgersenc; € guindi sparando, l'arma scoppiava
fnresso la boeca; 5o ne atiribulva il difette alie anmi, guiadi
aglnnnze a grandi controversie fra il Generale, il Bflmslem,

a manifallaca, che fAnivano col crescere ancora di aleuni
grammi di polvere la carica di prova alle caane, carjca gid so=
verchia, o scle atta & snervare i1 fevro.

Se¢ mel cariears una carabina, postavi la polverd sciolts,
la k119.[1:1 s} arresta nella canna, 1i male non & grande, e neh
si ha cha & spararfaj ma se sopra Ja polvere havvi gid =n
turacciolo, ¢ una seconda carica discosta anche solamente 2
o 8 centimetri dalla catica inferioro, 'arma Séoppia ceria-
mente se si spara; onde hisogna far andare piit gidt l;u carica sg
si pud, oppure scaritare 'zrma con ferri.

Traguardi



54
que distanza, il colpo percuoterebbe 12 a 15
millimetri solamente sotto ( distanza fra la
linea di mire e Uasse) al punto preso di
mira. :

Ma siccome il projetto , come fu ripetuto,
inclina verso terra fin dal prime momento
che esee dalla canna, stante la gravith e la
resisteriza dell’aria, descrivendo una trajettoria
pi@i 0 meno curva, ma perd pressoché eguale
colle stesse cariche; & d’uopo costrurre il punto
di mira che si trova vicino all’occhio ( tra-
guardo) pit elevato di tanto, quanto & ne-
cessario per divigere l'arma ove passa la tra-
jettoria alla distanza pit utile (Alzandosi il
traguardo , si abbassa puntando la parte
posteriore della canna: questa si dirige
conseguentemente piic in su, e la trojet-
toria passa sopra la linea di mira, poi a
cagione della sua curva va di nuove «a
tagliarla nel punto in bianco ).

Supponendo Ia canna a B ( Fig. XIV)
diretta in modo che il prolungamento del suo
asse giunga in P

Supposte ancora che dietre gli esperimenti,
e colla carica stabilita , 1l projetto di quel-
Parma descriva la trajettoria d e £ g h,
tenute conio delle distanze; sarh facile trovare
P'altezza del traguardo necessaria per colpire
alle volute distanze , p. ¢ : alto ma per col-
pire a 300 metri in £; od alto ® per col-
pire a 4oo in h, ecc., sempre fermo rima-
nendo il punto ma ( mirino).
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Egli & quel punto della trajettoria che viene
incontrato dalla linea di mira, stabilita per
colpire alla distanza utile col mezzo del tra-
guardo , che chiamasi punto inbianco; ogni
traguardo ha il suo punt in bianco;

Ma siccome conviene che un’arma possa.
colpire il pitt che si pud a tutte le distanze,
quand’anchie non precisamente nel punto preso
di mira, cost nello stabilire Paliceza del tra-
guardo, si trae partite della prima parte del-
la trajettoria che & molto meno curva, e si
calcola quell’altezza del traguarde per modo
che a meta distanza dal punt in bience , la
trajettovia non sia pin eﬂvata dalla Bines di
mira di 6o centimetri circa che ¢ men della
meth dell’altezza delPuomo,

Cost supponendo che da e ad » non vi
sieno che o m. o puntando nel centro del-
I'vomo -in w, si colpirebbe ancora nella testa
im e il punt in bianco in tal <aso si tro-
verebbe in £ a 300 passi, ed il puntamento
utile si estendercbbe ancora sino in x a 3o
metri cirea, giacché puntande in X nel cen-

tro_dell’uomo, si colpirebbe ancora net piedi,

E inatile avvertire che alle distanze 1nter-
medie, essendovi minor distanza ancor fra Ia
trajettoria e la Jinea di miira, si colpira sem-
pre nell’vomo puntandolo nel centre. '

Se invece da e ad » vi fosse phy della
mezza statura  dell'nome, bisognerebbe allora
avvicinare il purit in bianco di quell’arma,
abbassando il traguarde finché a meta distan-
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za del punt in bigneo mon ¥i sieno pid che 50
o Bo centimetri fra la linea di mira ¢ la
trajettoria , riducendosi per tal modo la di-
stanza del puntamento utile ; poiché se si
lasciasse quello primiero, puntando nell’no-
mo in w, la palla passerebbe sopra di esso.

(Non si & ereduto dover far cenno qui della
primaintersecazione dellalinea di prira colla
trajettoria, essendo cosa troppo conosciuta).

Da cid si vede che quanto pin curva
sarh la prima parte della trajettc.ia, tanto
pia vicino si doved stabilire il punt in
bianco ; ¢ che il sistema €he produrrk la
prima parte della trajettoria meno curva sarh
quello che potrk sopportare il punt in bianco
pitt lontano, e cha darh il maggior tiatto
utile pel tiro.

Ma tale sistema di traguardo fisso con-
vepiva pei fucili lisci a palla sferica, che
mercé una velocith iniziale grandissima ( ca-
rica di polvere abbondantc, e palla di
poco peso ) e una portata utile cortissima
(400 mJ) per Vinesattezza del suo tiro, dava
la prima parte della trajeitoria poco curva, e
la sola utile.

Ma alle aumali armi rigate , che hanno
una portata grandissima (1000 metri) ed una
velocith iniziale molto inferiore ¢ quelli. soli
perd del calibro di munizione , perché
hanno piccala carica e’ grossi projetti),
non si pud pia stabilire il waguardo fisso se

non che per le prime distanze { 150 o 200
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metri} s e per lprovvedere alle distanze mog-
giori non v'& altre mezzo, che di disporre
quel tragonardo in modo da poter alzare il
suo punto di mira successivamente per ogol
distanza, procurando cosl a ciascuna il sue
punt in bianco, per mezzo di graduazioni se-
gnate su quell’ordigno che fa parte del 1ra-
guardo , ¢ che si chiama afzo mobile.

} primt traguardd mobili erano molta fra-
gili , ma ora essi vanno perfezionandosi; sin
qui il traguardo Svizzero a cerniera entro
alette mezzo circolart parc il piit solido ; ma
non pud essere il pint esatto por la gradua-
zione ; tuttavia & snfficiente clpservizio' mili-
tare, ¢ inoltre presenta soliditk e poce imba-
razzo nell’uso dell’arma.

Quelli dei fueili di munizione rigati, egual-
mente di quelli francesi, risultando di sover-
chia Junghezza per potere utilizare i tiri sino
a goo.metri, mescono incomodi mnelle righe
e facili a guastarsi.

La diflicolth principale sta nel collocare
perfettamente un traguardo sulla canma, giac-
ché a tutte le altezze indicate dai gradi, 1
suo intaglio deve trovarsi precisamente nel
piano verticale che passa per l'asse della
canna; che s¢c non vi si trovasse il colpo
porterebbesi - dalla parte opposta a quells da
cui s scosta,

Supponiamo che Ia canna a B (Fig. XV)
sia collocata orizontalmente ( vista dal di
sopra’) in modo che la linea m b segnata



B
sulla sna parte ‘superiore,, ¢ determimta dal
traguardo fisso m, ¢ dal mirino b ; sia d’ap-

piombo ;sopra Vasse delia canna (sullo stesso
per Passe ) e

piano verticale che passa r
clre poi alzando l'alzo mobile sino al punto

it elevato , il suo intaglio o punto di mira
per. difetto  di- costruzione non sia pid su quel
piano., ma inclini Jateralmente n e; egli &
certo che puntando allora Parma con quel-
Valzo, cio¢ facendo passare la visuale da quel
punto e per b (mirino fisso), st punterh in
d fuorl ed a sinistra - di £ ove s1 dirige :la
trajettoria , cioé : che si punterh in o mentre
la palla colpirk in £ trovandosi quella linca
di mira foori. del piano verticale che passa
per Yasse, e sempre. pilt discostandosene a
misura che cresce Ia lontananza da cul s
spava {Ancke guandn Ualzo del traguardo
é ben colivcato sul piano werticale , ris-
petio allarma pub succedere tale devia-
zione , ed & allorquando il tiratore tien
Parma -inclinata a destra o sinistra in
modo che Uintaglio deil’alzo non sia pit sul
piombodell'asse della canna; percui é essen-
zialissimo di porre attenzione nello sparare
di non cadere in guell’inconveniente; parti-
colarmente nelle grandi distanze, poiché
essendo Ualzo pils elevato ¢ la distanza pit
grande, il difetto riesce piit sensibile)) (14).
‘ [ﬂ% Qualora pol perd Yeffettd della Derivazions fosse ben
caleolaty, converrd mogdificara Yalzo mobite in modo a gorreg—

) fe?e guell'effetto, frasportando per ogui distanza la visesle al
ale del necessarlo.
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Pitt saranno distanti fra foro 1 due punti
di. mira ( traguarde e mirino"), meglio si
determinerd fa finea di mira ¢ conseguente-
mente la direrione da darsi all’armay il mi-
rino si colloca percid verso Vestremith della
bocea , ma il traguardo mon si pud collocare
che a 25 centimewri  dalPocchio @ minore
distanza il suo profilo si presenta confuso
alle vista ). :

Siccome & meossibiIe di ben collocare il
traguardo ed il mivino sul piano verticale che
passa per Vasse (15), uno dei due si stabili-
sce scorrevole onde, dietre gli esperimenti
del tiro , trasporiarlo a destra o sinistra fin-
ché il tire sia sulla direzione della linea di
mira (cioé finché la Linea di mirasi trovi
sul plano verticale dell’ asse od almeno pa-
ralella al medesimo ). Ordinariamente st fa
scorrevole il mirine,

11 mirino vuol essere di forma triangolare
presentande una faccia piccola verse il tira-
tore, ¢ due un po’ pin estese ai lati (Fig.
XV} m, cosicche seil sole batte su essi non
¢ riflesso negli occhi di colui che punta (16).

L'altezza ¢ grossezza del mirino | devlessere
tale da vedersi, puntando, con facilitha anche

{15} Sieno pur porfeitl, gli uiensilt sard sempre Impossibile
stabilire sulla parels saperiore dela camna e sopra la piccola
langhezza 43 66 & 80 centim, unalinea dl mira che por 700 3 1004
melri sl mantenga nel pisno verticale che passa per l'asse della
conna,

{16} Quando il sole batte di Bance, particclarmente sul mirinn,
si opera un tal ginoeo di mticﬂ]1 che fa travedere gli oggetti pin
dalla parie del sole df quel che sono realmente.
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in tempi scuri, ma il pitt piccolo possibile ;
ptit grosso se la canma & lunga, pit piceole
se & cortag  tre millimetri di altezza sono
sufficienti per carabine da Bersaglieri).

I traguardo vuol aver Pintaglio piccalis-
simo e ben precise fatto a w, e di tal di-
mensione che - all'occhio , puntando, Ia pro-
fondith dell'intaglio appansca corrispondere

afl’altezza del mirino per tal moda che &

possa scoprire tutto il mirino nellintaglio, e
che la parte superiore di ambidue sia sulla
stessa linea m (corrispondendo poi la punta
del mirino sul punto su cui si spara).

Le pareti deﬁ’intagiio devono essere sotli-
lissime per evitare 1 riflessi, che la luce
manda .nesli occhi 3 e per lo stesso  motivo
tanto il mirine guanto il traguarde attorno
all’intaglio devono essere annenti,

(NOT4) cha +i ommisg di sotlooare allz pagina 8, lines B,
4 appogyio slla: teoris aulle dewiazions prodotie dullz vota
zéome,

. Simile offotto si osserva soventi in guerra nolle ferile di
palla’ sferics allorchiy Ineontrando un ossc in direzione tangento
che non pud rompere, quells palla prende allora da queli'urio it
movimento di rotazione proseguendo il sue cammino In fuoeri del-
T'ass0; ma per quetla rotazione incontrando poi maggior resie
stenza dalls parte. contro fe carni, stante il suo doppis moto df

rojezione e di rolazione, che non dalla parie dell'osso, ove non

s che srotolare la sua superficie, viene percid mantenuta contro
Yomo descrivende anche semitirooli {seguendo il eranio ¢ Lo &b~
stalej finche quel movimerlo di rotazione sia diminuito al punio.
dl lasciar tigeenderd al projells, pit o meno madificale, la dire—
zione primiliva.
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PARTE SECONDA — Castruzione
delle Carabine.

Ne]la prima parte si fece conno delle dj-
verse Teorie che possono avviare al perfezio-
pamento del tire, sia direttamente, . sia per
condurre al sistema o modello di carabina Pint
conveniente. In questa seconda parte si tratta
di quanto riguarda pili materialmente la co-
struzione dell'arma; tanto per agevolarne al
Bersaglicre il maneggio e ]]Z sparc, quanto
per porlo in grado di correggerne e preve-
nirne i difetti,

Le condizioni di cui dovrebbesi tener conto Condizion:
nella costruzione di wna buona Curabing dz‘;abb,{j;z;m

precisione indipendentemente da gualnngue
sistema adottsto di caricamento , di ealibro e
di projetto, sono le scguenti:

(Nor si fa cenno qui delle condizion:
relative alla sagoma, al buon lavore, ed
alla qualits delle materie).

Deve esservi la minore tolleranza
nel calibro,

Quel calibra dev’essere bene eguagliato prie
ma di essere rigato (e non. potendosi . eses

possibile

Canng
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guire perfetiamante eguale, sia wverso la
bocea la parte pit stretia). ‘

Bisogna che gli strumenti per cguagliare,
rigare e pulire, sieno introdotti nella ‘canna
dalla parte del caleio (/I calibro si allarga
¢ guasta sempre un poco dalla parte ove
entrano § ferri). _

Vuol essere anche (se si tratta del si-
stema Delvigne, a camera) aggiustato i} vi-
tonc sulla canna, e smussata la suz entrata

a (Fig. IX) mediante: ordigno posto in cima

alla bacchetts, introdotto mella canna stessa
(onde lo smusso sim concentrico al calibro
dell’arma), ¢ tutto ¢id ha da essere eseguito
prima di eguagliavee rigare la canna {quell’ope-
razione spesso restringe il calibro interno
stante lo sforzo, e la pressione della morsa).
Infine s1a rigata la canna senza viclenza (if
solo sforzo delle braccia delluomo & pre-
Jeribile) ¢ quindi ben pulita e lisciata.

1l mirino debb’essere scorrevole per poter
portare, mediante tiri di prova, Ja linea di mira
sul plano verticale dell’asse della canna.

La éna prominenza sia fatta a triangolo, co-
strulto con esattezza, ed annerito (con corna).

Trapuards _ L'alzo fisso sia di altezza tale da produrre

il pidt lungo tiro utile;. ma in modo che Ia
linea di mira non si scosti mai sotto la trajet-
toria pidt di 4o centimetri (trattandosi di ca-
rabine di precisione).
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L’alzo mobile abbia la cerniera eosi ginsta-
mente collocata che a qualunque altezza o con
qualunque inclinazioneUintaglio di mira si trovi
sal piano verticale dell’asse ( meno i sposta-
menti richiesti dalla Derivazione).

Le divisioni graduali sieno hen segnate.

Gllintagli di mira sicno sottili, delicatamente
tagliati ed annerit,

E bene che il Juminello sia d’acclajo, e non
di ferro temperato che si sgretola sull'orle, e
si schiaccia nel centro.

H foro sia fatto nella parte di sopra ad im-
buto, coll’orlo pintiosto tagliente, e di sotto
sia piccolo per concentrare e dar forza al getto
di [goco nella carica, e per impedire poi al
fluido prodotto dalla carica di escire in quantith.

E essenziale di poter sul campo stesso - smon-
tare la canna per Javarla senza ordigni, i guali
come il cacciavite, sovente si perdono, o si
guastano; tutti i fucili da caceia hanuo percid
un portaeitone fisso sulla cassa ed hanno fa coda
del vitone fatta a gancio clie vi s’introducea leva,

Le prime carabine dei Bersaglieri erano co-
strutte in questo modo, e lo dovrebbero pur
essere tutte (persino Ii fucili da munizione),

Eghi & un errore credere che quel cavo qua-
drangolare non debba passare da patte a parte
nel portavitone; non lgcendelo passare sl créa
una difficolth che rende costosa la {abbricazione
senza atilith. o

Lumineity

Garoio
a levn
{dassecule)
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R —

11 sistenma delle fascie & pii solide di quello |

delle cavigliette (tirelle) dei fucili da caccini |

quello dunqoe devesi conservare,

E bene che la prima fascia (deita cappuc-
cina) abbia Pestremith del cappuccio un po’ |

rivolta in fuori, onde appoggiando I'arma nel
puntare sopraun succhiello Ii;iauta to mun albero,
© sopra una imposta, od altro simile oggetto,
premendo la spalla contre 'arma, questz venga
arrestata da quella fascia contro tali oggetti.

Le mollettine poi delle fascie vogliono essere |

collocate a sinistra, perché se fossero a destra
sarebbero compresse contro Ialbero sparando al |

doppio appoggio, e la fascia se ne distaccherebbe
ad ogni sparo.

I battipalla vael essere perfettamente cilin-
drice e col diametro insensibilmente pif stretto
del calibro della canna, ma guanto basti per
introdursi anche quando I canna & sporca,

1l foro del battipalla dev'essere il piix pro-
fondo possibile; avere la forma conica (ad im-
buto) richiests ‘da) projeito (un po® piic acuta
dell’ dngolo retto) per quanto si pud concen-
trico -ulla pacte cilindrica esterna (avendo da
pnprimere ln testn al projetto) (Fig. 1X);
Forlo infine di quel foro dev'essere smussato
pet won tagliare il projetto,

In fonds a quel foro & bene di praticare un
alueo -pleeot foro in continnazione del medesimo
per sgombrarlo dalla terra o da altre materie
che potrebbero intradurvisi; qucl fore riescirebbe
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ad un aliro foro cilindrico che' attraversa jl
battipalla e che scrve ad introdurvi pezzi di
ferro, o legno per lavare la canna, od esttarre
oggetti che fossero nella canna,

La punta della bacchetta vuol avere un inta-
glio per introdurvi dei cenci onde lavare Ia
cantia, Questo intaglio reso un po’ pitr forte
sarebbe necessario anche pei fuctii da  muni-
zione, Sfortunatamente per le carabine di piceol
ealibro che si caricano colla forza deila mano,
la bacchetta non potrd utilizzarsi per lavare
Patma; essendoché trovast ad una estremith il
battipalla, ¢ all'altra il pomo; sarh giocoforza
per lavare quelle carabine, qualora si adpttino,
avere delle bacchette di legao che si smontane
in duc o tre pezzi ( mediante vere di ottone
i vite maschio e Jemming),

La punta del calciolo della carabina attuale Cafcics

& utilissima, perché ajuta essenzialmente a bene
agginstarla alla spalla; perché di mezo di ser-
wirsi della carabina a guisa di canna nei sit;
moito scoscest, sui ghiacci, ¢ nei pendii sdruc.
ciolevoli di’ montagna, perche serve a eollocare
in piedi Ja carabina ne; s urnidiy e pit di
tutto ancora, perché supplisce in molte oceasion;
alla bajonctta, che non si pud sempre innestare
senza pregindicare al tiro, '

H beceo deilo scatto devessere molto £rosso Acciaring

per potetlo riparare pitt volte, e perche non st
rompa quando accidentalmente scappail eolpo
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(come pur. troppo avwicne nei fucili da mu-
rizione, cagione di molt accidenti successi
in campagna). -

11 profilo B x di quel'dente (Fig. X VIEI)
dev’essere.un arco il cul centro sia nella vite w;
per tal modo scattando non s’avrh ad alzare il
cane (come succede in molti fucili da mu-
nizione che hanno Uikcastro del dente di
noce lroppo vuotate onde _fur cantar forte il
cane armando), locché renderebbe duro lo
scattare. S

La noce deve avere la tacca di sicurczza
m o molto scavata onde possa arrestare il cane,
che per caso scappasse senza che le dita sieno
sul griletto,

Ma quella tacca di sicurezza deviessere pitt
avvicinata al centro della noce che non la tacea
di bande B a, onde il suo dente m possa pas-
sare sotto allo scatto quando si comprime il
griletto appena quanto basta per farlo scattare
come quando si spara con attenzione).

La tacca di bzmdﬁ & b nella noce dev'essere
pochissimo profonda per evitare che, tirando
dolcemente 1l griletto, questi ceda un certo
tratto senza lasciar ancora cadere il cane (di-
Jetto che si chiama sfilare).

Ma siccome lo spigolo di ‘questo dente ¥ si
logorerebbe o sgretolerebbe facilmente sfregando
contro il becco dello seatto, conviene incavare
quel dente un po’ pitt in @, e rotondarne lo
spigolo,

Immediatamente dopo questa curva e la noce

67
deve rienfrare {Ser non sfregare sulio scatto ¢
rallentare percio la forza del colpo (mdtivo per

cui- ora le carabine non prendono fuoco si

spesso, quando si spara lentamente).

Ecco cid che succederh qualora i pezzi steno
eseguili colle cenmate condizioni: armando i)
cane, il becco dello scatio s’introduce in a;
nello scattare poi dolcissimamente, come convien
fare con vere armi di precisione, quel becco di
scalto glunto -in W, trovandovi la curva dello
spigolo rotondate, lascia scappare la noce da
sotto (spinta dalla pressione del mollone in
T}, 1l punto e sfrega allora solo contro lo
scatto, ed il dente wm che ginnge dopo, trovan-
dost inferiore al punto W ove gih si & ritirate
il becco delle scatto (mantenuto dalle dita
sul griletto, in fuori del circolop d ¥),
vi passa di sotto, ed il cane per conseguenza
cadra sulla cassula col minore sfregamento pos-
sibile.

Se poi il cane scappasse per accidente, e per
conseguenza senza che sia compresso lo scatto,
questo scalto per uflizio della sua molle appog-
glerh costantemente il suo beeco contre la noce
e I'arresterk in © me contro Ia tacca di sicu-
rezza senza infrangersi,

E per ervore che si costraisce quella tacen
incavata in modo o trattenere il becco dello
scatto, onde impedire alle dita di scattare quando
il cane tiposa su quella tacca di sicurezza, come
ere il case per lamtico dente di mezzamonta.
La distanza dal capellozzo & troppo piccola ora

B
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perché possa scoppiare, ed & essenziale invece
che queh denti sieno robusti ( £7)

La distanza fra i1 griletto ed il ponticello
dev'essere tale da poter introdurre due dita
stno alla seconda Elange sul griletto (onde
sparare con delicata precisione, e guando
Parina, come nei fucili da nuinizione, &
dura @ scattare) a (Fig, XVIED).

H griletto sia reito e non curve onde pre-
senti pochi punti di contatte alle dita, g
(Fig. X VEI), condizione essenziale quando i
griletto & dolce a scattare; ¢ come lo s
vede In tuite le carabine delicate, Svizacre,
Tirolesi ecc.

Desso grletto non deve tentennare, ma toc-
care leggermente lo scatio guando ¢ armato
i cane.

37} SI crede generalmente che la facoa altuals i sicuresza
feran de gurefd) non albin altre sco{lm cho di non Yasciar ap
poggiam H cane sujla cassula quondo & In ripeso, onde bate
tandn per casn fortemente 'arma verticale eontro terra non ne
scappl it colpo. Quel denle deso avere altresi l'uflicio aneora
piil importante ¢impedire eciod, che, quando per aceidente #
cane scapps, pard il colpo,

Pii di sento disgrazie sono successe nella eampagna del 48
col fucili alidall da meniziene; eié avviene quand%a{i‘arma sul
banda parle per Peffatto di una scossa, o che anche in riposo
il soldato prende Yarma verso Ia bocea ¢ la true a 3¢ urlando
il cane contro qualcha gorpo, che io alzi fin quasi sul bande
lasciandolo pol ricaders (p. 8: quands salile I'uomo su un
careo, trag o 30 11 fucile rimasto o basse; o dope passeta una
siepe irac a %2 il fucile laselato &l di 15; 0 s& un cagnoline
facendo catezze ponga una zampa sul cane del fucilel In tutti
quel easi il gans cadendo con viclenza non & arresiato ordie
narlamenie daltincontro dol beceo attuale dello scati troppe
fragile, coniro la picesia facca di sicurezza, quel beceo s'in-
Irange, od if cane proscguends nullameno il suo camining, fa
ancho scopniare la cassala,
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I griletto non deve sfilare, cioé quando
¢ tirato dolcemente non deve nedere  prima
che cada H cane; simule difetto proverrcbhe

dall’tncastro della tacca di bando nelln noce
a B quando fosse troppo profonde (qualche
wolta quel difetto proviene anche dal gri-
letto o dallo scatto che tentennano sulle
loro witi perché piccole, o non sode).

I griferto wvuol essere dolee a scatlare;
¢id si ottiene dal ginoco di noce e scatto de-
scritto qui sopra, ¢ dalla forza della mwlletta
dello scatto s,

Sarelbe necessario un Ingegno che ren-
desse Io seatiare <olce, o duro sccondo la
sensibilita delle dita deilindividuo che spara,
{come avevano le primitive carabine dei
Dersaglieri, ¢ come dovevaro avers le at-
tuall che ne mancano per la premura con
cui furono costrufle, ¢ per difficolti in-
contrate; non perd insuperabilt).

Una molletin B (Fig. XVIEL) nello
scudo di guardamano che premesse pid o
meno sul griletto mediante una vite posta
fueri o «F, riescirebbe forse allo scopo,

La dolcezza nello scattare deve Pcré avere
un limite, ond’evitare facili disgrazme, Quando
Varma ¢ verticale, 1] griletto dovrebbe sempre
sopportare il peso di kilogr, » 1|2 m sul sito
dove appoggia il dito medio; ma non devest
tollerare che sopporti i peso dt kilogr, = 1]2
perché sarchbe allera troppo duro a scattare.

Sia che lo scattare sia dolee per se stesso
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o che si possa rendere tale con vite, devest
stabilire aﬁ, fianco destro del griletto, un po’
discosto ed in direzione paralella al medesimo
{quando il cane & armato), un appoggio di fer-
ro come avevano le primitive cavabine, e come
hanno quelle dette a doudle détente; sia per
rendere difficile di far partire il colpo senza
avvedersene dope aver corso, al freddo, ecc.
(casi in cui le dita sono alquanto insensibili),
sia_anche: perché il panno ‘dell’abito, un ramo-
scello, ecc. non faeciz partire accidentalmente
il colpo; e sia infine per potere sparare con
pitt delicatenza.

Maggiore sarh la piega del calcio, maggior
comodith presenterh I’arma, dovendo chinar
meno il capo per puniare, e con maggior
facilita si resistery al rinculo dello sparo. 1
calcio vuol percid essere costrutto coIlI:)i mag-
gior piega che Fossa essere  comportata dalla
fibra’ e dalla fragilith del legno in quella
situazione (18).

Il calcio deve anche essere corto onde
tutti coloro che hanno le braccia corte pos-
sanc portare con facilith le dita sino al gri-
letto, Percid le carabine pei Bersaglieri de-
vono avere ( come hanno le attuali) una
lunghezza di calcio dt 32 centimetri cirea
dal griletto- all’angolo del calciolo (parte op-

{18} L'impugnatura nei fueili da munizions o cost piccola cha
rende I'armafeagile precisamente nefia piegatara e nel sito ovs

datsoldalonon s'tmpugna I'acma, porehd esia s'impugns 3 macte
e non pebla parte piu stretla, ’

. r§ 8
posta aila punta) cd 8 centimetsi almeno di
piega dal prolungamento della superficie della
canna 4 quell’angolo del calciolo.

Qui & d’nopo avvertire che se una incas-
satura nuova non deve presentare il pif pic-
colo difetto, non devest considerare cost Ja
cassa .di un’arma gid un po’ usata, o rip.ara-
ta, quandeo pud essere ancora di buon scn{:zio.

Un piceolo intaglio ovunque, una fenditura
in siti. deboli ma innocui { come presso le
Jascie, od a fianco del vitone) non impedi-
ranno  all’arma di sparare molto ¢ con pre-
cisione ; ¢ la cospicua spesa che si getierchbe
per rifare quelle incassature , sarébbe meglio
unpiegata per ripassare le carabine che sca-
pitano nel tiro, o per perfezionare lo scatto, o
le mire. Un Ufficiale incaricato &i ritirare
armi usate non deve rigettare le carabine che
presentano  quei piceoli difetti nella cassa; e
allora la Regia Fabbrica d’armi 2 sus volt_a
non porterh pilt a carico del Corpo quei di-
fetti nelle carabine che essa ritira,

In campagna pot pel difetto di tempo e
di utensili, una cassa sarh ben viparata dal-
VArmajaoloe non solo ricongiungendo Vasta
sotto la fasela, ma esiandio incastrando due
ferri ai lati dell'impugnatura se  questa st
rompesse ( Pud awenire che quella cara-
bina cost riparata, colpisca ‘il nemivo
meglio delle altre ). :

.La sciabola-bajonetta attuale & abbastanza

La Sciabola~

bajonelin
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solida, ma riesce pesante; non si & ancora
trovato mezzo di moderare quel difetto (& es-
senziale per assuefare il braccio dei Der
saglieri a quel peso, che essi sicno cser-
citati {requentcmente in zuella scherme ).

La lungherza della carabina  attmale- colla
bajonctta ¢ tale che, lanciato il colpo colla
destra stretta all’impugnatura, riesca pitt lunga
della sciabola waita al hraccie del Cavaliere.

Sparando colla bajonctta, Ja bacchetta ron si
deve pit introdurre sinoin fonde, ma il battipalla
deve potersi portare sino a meta del pugnale
della bajonetta, contro il quale ¢ trattenuto,

Gli atali caccialmmninelli essendo stati co-
strutti col battente della cernmicra dalla parte
del sacchiello, e non dalla parte opposta come
erano li primi, quel picgo rimane ora no-
civo, ed & preferibile che sfeno formati in an
pezzo solo, da tenersi nello zaino , e fatti in
modo da procurare il doppio appoggio quando
Ia punta a succhiello & piantata nell’albero,

Conviene avere dei bastoncini, che guerniti di
vere d’ottone, si montano a foggia di bacchetta, e
servano per lavare Varma (tre pezsi per
ogmm?; essi sarebbero specialnente necessari
se si adottassero le carabine di piccol calibro,

1 cavasiracel, o cavapalle da muniziene
attuali deveno essere affatto proibiti, perché

- guastano le righe della canna. Si potra al

pitt tollerare che ne abbia uno ogni caporale,
ma fatto diversamente, ed atto ad estrarre dalla
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canna 1'cenct che vi st sono ntrodottl; giammal
la palla, essende impossibile trarre fuori questa
s¢ Vinterno della canna non & perfettamente
pulito ed unto come prima i sparare; caso
pill improbabile quando si deve scaricare Udnna.

Si parlerit nella terza parte dcll’fnd?g‘s?ne di
uma palla che possaumglu'n‘gi con i:ug;hgu dal-
arma, per 1"uso degli nomini destinati di guar-
dia od altri servizi,

Abbenché le attuali carabine de’Bersaglieri Detle attuali

presentino afcune imPergczioni per la fretta
con cut furono escgumte in tempo della guerra,
pot sono perd cosi seadenti  come gener:'ﬂ—
meme si stimano. Certamente che non riu-
niscono tutte le qualith che si richicdono nel
precedente articolo, ma ne posseggono mol-
tissime, ed ai difetti che si sono  palesati si
pud in.gran parte riparare.

I complesso della struttura dellarma e la
sua lunghezza sono i ptt adati per Puso
dei Bersaglieri. L'arma ¢ solida, abbenché la-
sci a desiderace qualche cosa nella facilith &
smontare la canna, ¢ particolarmente }rxeﬂo scat
tare; tuttavia qucll’opcrazioﬂne é sufﬁc:entfzmemc
semplice, ¢ lo scattare 51 presenta dfscreta-
mente delicato nella maggior parte & £s5¢3
laonde per costruzione ed anche per sah(_hta
trovasi in genere superiore alle altre camb:pe‘.

L'acciarino ¢ un po’ troppe piccolo, cioé
debole, ed & d’uopo mutaze spesso il luminello
perché non manchi il fuoco quando Parma ¢
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sporca, ed il luminello an po’ logore ( il
che non aveerrebbe se I’ acciarino fosse forte).

Relativamente poi al tivo, che & Pessenziale,
fa d'uopo osservare le carabine attuali sotlo
Paspetto dell’estesa portata, e solio quello della
precisione, Desse non haono la portata delle
carabine Tamisier ¢ Mini¢ pcl motivo che
i projetti de’ Bersaglieri non pesano che 35
grammi, mentre quelle ne pesano So (¢ lo
stesso mofivo per cui un pesso da cannone
di 32 porta pii Zungi ¢ pit preciso del
peszo da 24). Non si avrebbe percid che a
cercare un projetto consimile e pesante come
quelli, e di adottarlo . pei tiri lentani.

Devesi perd osservare che Ia camera della
carabina sltuale, ¢ la lunghezza della canna
non possono sopportare che grammi 3 12 di
polvere, e che, il calibro essendo uu po® pitt
ristretto di quello da munizione, il projetto
riescirebbe anche un po’ pit leggiero, onde
con quei projetii si otterrebbe una portata un
po’ minore. di quella che si ottiene col projetti
Tamisier e Minié.

Ma fa d’uwopo d’zliza parte por mente che
le distanze-utﬁi in guerra non oltrepassano
i 5oo ‘metri; distanza alla quale portano con
molta efficacia le palle attuali di 35 grammi
(col solo difetto di una trajettoria un po’
curva) e che, se conviene otlener tiri lontani,
& piuttosto per Veffetto morale che pel reale,
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Le cagioni per cui queste carabine furono
ultimamente giundicate scadenti nella precisione
del tiro, sono: 1* perche in certi esperimenti,
detti comparativi, esse non si seppero caricare
(fra le.-altre cose le palle erano battute
con 7 a 8 colpi, ¢ diventavano eguali

alla forna s t (Fig. ¥X ), invece di con-

servare la forma d); 2* perché molte canne
nell’interno non erano state bene eguaghate
(di questo ultimo difeito molte carabine
¢ sonc earretle, ¢ molte -sistanno correg-
gendo, sia col ripassarle «l trappano,
quanto col passarle al piombo, operazionc
che s descriverd in appresso).

Nell’ultimo tiro a premio cseguito dai Ber-
saglieri in Cunco (autunno 1854), le prime
classi diedero peér risulfatd, a 250 metri il 58
p. 0o in un bersaglio, delle dimensioni di
un metro in allezza, e mezzo metro in larghez-
m; e del 67 p. oo in guelle di un metro
quadrato. ) .

Con ques:i risultatl assai soddisfacenti, «
col considerare che una carabina nom dovreb-
be essere giudicata accettabile, se non guando
sparando con essa alla distanza di 350 metrn
in un circolo di un metro di diametro vi_si
colpiré tre volte sa cingue spatti, sarh facile
persuadersi che le attuali carabine nom sono
poi tanto scadenti come furono giudicate; co-
me d'altronde lo- provarone sotte Peschiera li
Bersaglieri della 3» Compagnia; dalla quale
inviandosi ogni glorno un sol pelottone per

-
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turno (i 15 220 wominiy onde molestare gl ar-
tiglieri nemici; ben presto questi furono costretti
per le gravi perdite sofferte, di abbandonare
dal bastione di quel lato il servizio dell’Artiglie-
ria turando le cannoniere; e €ié si ottenne senza
scegliere fra quel Bersaglieri B Francs-tireurs.

Le visite alle armi si fanno per assicurarsi
semplicemente che esse sone bea mantenute
oppure per riconoscere se Narma abbia difetti ,
e se sia in istato di poter far un fuoco pro-
lungato, e col miglior esito.

Per assicurarsi poi che la carabina produca
un tiro preciso, non si fa una semplice visita,
ma bensi uno esperimento,

. Sulla semplice visita od Ispezione che si fa
in ogni rassegna quotidiana, o prima di qualche
servizio ordinario per riconoscere lo stato del-
Parma, sarebbe innutile estendersi; solo si -
corderanno le principali condizioni sulle quali
devesi dirigere Vattenzione; esse sono queste:

Lrinterno della canna sia unto anziehé netto,

11 givoco dell’acciarino forte € sciolto ( s¢
sente anche con un po” di pratica se manca
unto nell’interna).

1l luminello in buono siate € il suc orlo non
sia sgretolato.

1 traguardo ed il mirino sieno in buano stato,

Nessun pezzo sia rotto o Jogoro,

(Un bass’uffiziale dove tener pronta per la
visita delle canne unz bacchetta con cencio
in cima), :
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La visita per riconosccre lo stato di bonth
dell’arma 1 deve far eseguire almeno una volta
all’anno col concorse dell’armajucloy ¢ simil vi-
sita st passa dn Ulliziali espertt prima che una
truppa parta in distaccamecto, 0 per un ser-
vizto importante, ed in tempo di guerra dopo
vgni combaitimento,

Non si tratin in questa visita di verificare
soltanto se qualche peszo dell'arma & guasto
o logoro, ma cziandio se 1 sistemi di mira e
di scattamento sono a posto, e tali quali do-
vrebbere essere per Ia precisione del tiro,

In guanto ai pezzi dell’arma s1 osserver: par-
ticolarmente se vi sicno ammaccature sulla
canna, & se & storiay se lo stalo del luminello
sia tale da poter far fuoco ancor per molui spari
{ massime colle artuali carabine che hanno il
mollone debole). Se Iacciarino abbia il giueco
sciolto (ed uniuose) ed il mollone forte ece.

Per Ia hinea di mira si osserverd se il mirino
ha conservate le sue forme prescritte od acutes
se & annerlto ¢ se la sua base scorrevole &
ferma ed a posto.

Pel traguardo: se gh intaghi sono delicata-
mente profilati ed anneriti; se il cursore non
tentenna alzandolo, e se allora sta a postos se
Palzo mobile sta fermo quando & abhassato, ecc,

Per verificare il giuoco dello scatto (e del-
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Ugeciarino ad un tempo) si ponga la carabina
volta' di flanco davanti al viso, si appoggi il
calciolo alla bocca dello stomaco cof puntale
a destra, si sostenga colla mano destra I'im-
pugnatara del calcio, le quattro dita da dietro,
ed il pollice avanti sul griletto ; 'arma stia per
tal modo quasi verticale ed inclinata un po’
m.nanzi .in'modo che il capne si trovi 2 12 o
15 centimetri davanti al mento. Con tal po-
sizione alzando, o trattenendo il cane colla
mano sinistra, si ¢ in grade di sentire col
Polhge della destra, traendo delicatamente
1l griletto, se fila, o se & troppo duro, o
troppo dolce a scattare, il che s1 arriva a co-
noscere con poca pratica,

_Si pud per quanto riguarda questi due ultimi
difetts, adottare un piccol gancio m largo 12
mtlhmvetri, che sia atte a sostenere colla sua
parte inferiore un peso, ¢ che si possa appen-
dere sul grilette (P"arma essendo mantenuta
verticale) contro al ponticello e { Fig. X VINE
girata i modo che 1] sottoguardia riesca ver-
ticale).

Se visi pone allora un peso m di kil 1 1[a
e che questo non sia sostenuto senza scattare,
egli & segno che lo seatto & troppe dolce; e
e se col peso di kil. 2 1j2 non si abbassasse
il cane , sarebbe troppo duro.

{\lm_eno una'volta all’anno, e quando occor-
rera, si d9vranno pur visitare le fiaschette con
un apposito misurino, per assicurarsi che pro-
ducano la carica prescrita (grammi 3 114).
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Quanto poi alla bonta delle carabine rispetto

Prove
delle

al tiro, sideve sempre far provare una €ar2- g

bira che giunga nuova alla compagnia, e che
won si conosce ancora; ¢ (uando al bersaglio
ano si accorge che qualche carabina scapia
nel tiro, convien farla sparare da un abile ti-
ratore, ¢ s¢'continna a dare catiivi risultati, farla
pure provare. B
Per provare una carabina bisogna porla in
una condizione il pit indipendente possibile dal-
Pabilith del tiratore, ¢ per tal motivo si colloca
eol wriplice appoggio. Percid si costruisce una
macchinetta (Fig. XIX), da fissarsi sopra_un
tavolo, imposta, cavalletto, ecc. Essa consiste
in una piastra alarga 10 a 12 centimelri;
sopra il cai bordo opposto al tiratore si fissa
un regoletto diferro ad angoli vivi B I, alto
un centimetro e destinato a ritencre per di solto
arma, la quale spinta colla spalla innanzi &
mantenuta ferma contro quel ferro dalla punta
della fascia cappuccina. Sulla siessa prastra
contro quel ferro B b, e sulla destra sta pian-
tato verticalmente e solidamente uno stelo tondo,
alto 5 a 6 centimetri &; ed a simistra verso il
tiratore sta pur piantata un’aletta verticale ¢
con pezzo pendente a cernicra, ed una vite d
per far avanzare quel pezro pendente contro
P’arma. ; :
S*incomincia a collocare il cavalletto sul quale
2 fissata la macchinetta, in modo che Parma
sia press’a poco nella direzione richiesta; quindi
il tratore puntando comincia a spingere colla
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spalla Parma Innanzi, cosicché i1 i solto della
fascia appoggi conire il quadretto ¥ by, ed hia
Tibero il movimento di alzare od abbassare enlla
spalla il calcio dell’arma onde stabilire la mira
nel senso orizeontale, e quindi colla mano destra
alPimpugnatura £ preme costantemente P'arma
verso g. Ne risulta che Parma per quella press
stone, trovandosi appoggiata contro il ferro @
da una parte, e tratlenuta dalle Stelo § e dalla
mano f dall’altra, non pué fare alcun movi-
mento laterale; allora (e sempre premendo in
T colla destra)il uratore colla sinistra fa avan-
zare o retrocedere la vite o, (inché arma, de-
scrivendo ghi archl v x, sia sulla direzione del
tiro; indi spara,

In mancanza di quella macchinetta si sup-
plisce con un succhicllo X, piantato in un al-
bere piuttosto grosso & un po’ pift innanzi del
punto tangente la direzioue del tiro; quel suc-
chiello K ha il manico posto verticalmente onde
trattenere la carabina da quel lato; il tiratore
premendo la carabing al calcio in @, verso m,
}a fa contrastare a sinistra contrs un punte del-
Palbere in me ove colloca colla mano sinistra
un cuneco di legno; di modo che se I'arma ap-
poggia contro la parte sottile del cunco, si di-
rigerh verso p, e se coniro fa parte pil grossa
verso € ; si sceglic quel punto nella spessezza
del cuneo, avanzandolo pifj o0 meno, atto a dare
la precisa dirczione. S'intende che la fascia s'in-
contra col dissotto nella gamba del succhiello,
spingendo sempre innanzi Parma colla spalla,
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11 Bass"ufficiale od altro incaricato di provare
il tiro délla carabina, spara coll’arma cost col-
locata varii colpi contro un bersaglio di almeno
due metri di Etto, in mezzo del quale sia un
circolo nero o scuro di metri o, 5o di dinmetro,
ed un altre circolo attorno a quello, e soltanto
segnato, di 2n metro di diametro. Questo ber-
saglio si pone ordinariamente alla distanza di
4oo passi (350 metri circa). _
Siavrd Pavvertenza di caricare colla massima
precisione servendosi di un misurino per essere
sicuri di porre la giusta quantith i polvere; le
palle vogrl)iono esserc scelte, battute colla bac-
chetta com’® preseritto | e umidite con saliva,
od avvolte in pezzi eguali di carta unta ece, ecc.
Non si deve sparare col vento.
Sc dopo quattro o cinque spari (il prino
colpo va sempre basso, o perché Uarma é

Jredda, o perché Polio rimaste nella canna

& assorbito dalla polvere ) si scorge che i
colpi battono presso a poco nello stesso sito,
ma discosti laterabnente dal centro, egli & segno
che Varma porta bene, ma che Ja linea d&i
mira non ¢ a posto in tal easo Disognma far
scorrere il minne a sinistra se il colpo bat-
teva a sinistra, od a destra se batteva a destra
del centro; replicando Poperazione finché negli
ultimi cinque spari fre abbiano colpito nel
cireolo del metro (di cui uno dovrebbe col-

. pire in quello di o, 50). Cib accadendo, la

carabina & giudicata regolata ¢ si fa sulla fascia
su cul scorre i mirino. vicino ed in direztone




Passare
il piomho

B2
alla coda del medesimo, un piccol segno con
una punta (m Fig. X'V} ond’essere in grado
di riporlo n direzione se venisse a spostarsi,

Qualora gli- spari senza colpire il circolo
in quella proporzione,  battino perd tutti o
dentro, o unella vicinanza, in tal caso si deter-
minerd senz’altro di passare a quella carabina
il piombo leggiermente.

Ma se 1 colpi di una stessa carabina col-
piscono ora a destra, ora a sinistra con forti
deviazioni laterali, bisogna allora passare for-
temente la canna al piombo onde eguagliarne
il calibro, che certamente si trovera disuguale;
e quindi provarla di nuove (alecune cannc
devono essere passate piti wolte al piombo
prima che dieno qualche precisione nel
tro).

Non st terrh gran conto delle deviaziont
nel semso verticale ;. se I’arma & caricata a
dovere colpirh sempre alla stessa alterza; e se
fin dai primi spari Parma porterh o troppo
alto, o woppe basso del centro (indipenden-
temente dalle deviazioni laterah?, converri
tosto abbassare nel primo caso Valzo mobile,

od ‘alzarle nel secondo; e trovata V’altezza con-

verrh notare in un registro, ¢ per semplice
regola di colui a cuj si destina I'arma, se de-

vesi porre l'alzo di guella carabina un po’ pitt

alto, od un po’ pitt basso del segno incisovi
(o del traguardo fisso).

Si passa il piomho alle canne per egua-
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ghiatle di calibro (19), od anche soltanto per
pulirle dalla ruggine, o da qualche altea cosa,
fuest’operazione consiste  nell’ introdarre I
punta della bacchetta nella canna dalla parte
del vitone (perché dove passano utensili si
guasta sempre alguanto il calibro) contor-
aata da cenci in medo che Ja sua pusta I
sorpasst di 10 2 15 centimetri, e sia diretla
verso la bocen, Dalla bocca poi si versa il
piombo fuso in modo che avvelga la punta
della bacchetta,

Per mezzo della bacchetta quel pemo di
piombo unto d’olio dapprima, e pot di sme-
righo fino coll'olio (& Io smeriglio che cor-
rode}) va fregandesi con maggiore o minor
insistenza nel siti pia stretti del calibro per
allargarli insensibilmente ed cgualizzare la
canna. )

8¢ Ia cannz & molto irregolare nell’interno,
vi vogliono sforzi tali, che l'womo non punéd
continuare se non ¢ ajutato da una leva lup-
#a almeno 9, o 8 metri (onde Parco che

{18) La parcla passare il piombr diods lnogn ad equivess,
{acendo oredere che si tralli di deporilare una superii: di
piombo sul ferro o ne’ susi pori; o tal voce @ cost accradilaia
ehe persine in_cerle jsteuzionl verball si indicd essorc inmiile
passure il piombo alle Carabine gid nsale, poiche 1iprojettd slessi
gid sparati avrebbere sullicizniemente impiombate le medesime,

I piambo nen e'entra altro cho come mezzo per fregue lo
pareli interne dolle caune colls smerielio, uei siti ove i tro-
weas slrolle o disugoall & ealibro, por consuwmarei 1 ferre
sporgente del necessurio.

Si scieglia il pisinbo & preferenza del legno, perchi il pigmho
ritiens meglio, ineastrati nella sun superticie, V

: i graneili find JF
smeriglio, e percho prende la precisa forwa ded ealibso e dele
sighe medianie Ja fusinne, &
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descrive sia fnsensibile), mediante un tra-
vicello di quella lunghezza appeso vertical-
mente in altn, e alla eul esteemith inleriore
& attaccato un grosso peso ove si fissa estre-
it della bacchetta ;mpicmbata che deve po-
ter girare liberamene. La canna "¢ fissata so-
pra an banco (Fig, XX).

Se invece la canna € poco irregolare, o sc

non abbia bisogno che di ‘essere pulita dalla -

ruggine o da altro impedimento, o sc dopo
passata forzalamente st abbia solo da pulivs,
si opera col semplice sforzo delle mani me-
diante un semplice manico girevole applicato
alla bacchetta , ed allora si fa wso i sme-
viglio sopraffino, ‘

Llessenziale nel passare il plombo si & di
saper fregar bene dapprima nel siti difettosi,
poi di dave al cabibro le propordent couve-
nienti, Una capna & ben passata quando, for-
zata una palla entro la medesima  presso al
vitone, ool semplice sforzo della mano sulla
bacchetta la si faccia scorrere sino alla bocea
sempre con unz resistenza maggiore , abbench
poco sensibile,

Ma & semprc indispensabile che Pultimo
terzo dell'interno della canna verso la bocca
sia di calibro non maggiore del rimanente.

Quando si dubita che Pinterno di una canna
possa essere alquanio rugginoso, o che per con.
stmile causa debilia csser ben pulita neliimterne,
si pud anche far soltanto passare dalla boeca un
cencio unio d'olic ¢ sineriglio; ma cid devies-

-
2]

sore eseguito dall’Armalucio per non ingrandire
Ja canna verso la bocca ove non si deve fregare
sollo simeriglio. ‘

Quando si & passato il plemlio ad una ca-
rabina bisogna avere grande diligenza nel la-
vare, ¢ nettare dallo smeriglio le spire della
canna ¢ del vitone prima di ricollecarlo.
Bastercbbe lasciare piccola quantith di smeri-
glio fra quelle spire, e togliere e riporre we
o quattro volte quel pezzo, per correderce cosi
quelle spire da lasclar fuggire fra loro per-
simo i Huide che si svolge dalls combusiione
defla polvere.
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PARTE TERZA — Uso della Carabina.

Q]uesta parte si riferisce a tutto guanto deve
richiamare lattenzione del Bersaglere sulla
Carabina,

L'Istruzione sulle armi che fa parte del
Regolamento &’ Esercizio per la Fanteria -di
Linea r, racchiude ample particolarith sulla
Nomenclatura, Scomposizione, Pulifura,
Conservazione, ¢ Trasporto del fucil, lequali
sono per la maggior parte applicabili alle
Carabine; per cul, lasciando in disparte la
particolare nomenelatura delle medesime trop-
po conosciuta, ed altrest inserita negli Statl
e Tariffe della Regia fabbrica d’armi, st ram-
menteranno  in questo :}.rticolo le avvertenze
principali di conservazione dell’arma in ge-
nere, e quelle cure che particolarmente ri-
guardano alla Carabina.

Ogni Bersagliere deve ritenere presso di se
per la cora dellarma:

Un Triangolo fisso od a cerniera avente il gi-
ravite ad una punta, il giraluminello all’alira,
ed il swechiello alla terza; ed un duco a
chiogriola che ritenga nn luminetio di ricambie;

Lura
dell’ Arma

Engredienti®
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Una scatoletta per pomata, ed unma spaza
zettina pel grasso ;

i} turacciclo;

Cenct di tela ¢ stecehi,

I caporali hanno inoltre il cavastraccio
modificato (20), ed una bacchetta di legno
per favare le cannc quande si trovano in po-
sizioni stabili.

(It serramolie non dovendosi usare che
mllorquando un aceiarino & nellinferno
affatto coperto di ruggine, convieng che

- sia sollanto ritenuto dall’armajuolo, a cul
solo & riserbato lo scomporre {acciarino).
. 1 triangolo fisso od a cerniera deve avere
crascuna delle tre parti in buono stato ed atte
al servitio a ¢ul sont destinate; il Iuminello
dov’esere in perfetto statoy ¢ tosto che sia
fauo il cambio sull’arma, il guasto deviessere
presentato ai superiori per farlo rimpiazzare,

La scatola da pomata deve chiudersi bene,
e Ja pomata deviessere preparata con due
parti d'olio, ed wuna & sego, o grasso di
montone , fusi assieme e passati allo se-
taccie (1)

La pomata & preferibile per Vinterno della
canna, per le spiri delle viti, ¢ per ugnere
in genere Varma a preferenza dell’olio che
troppo presto si dissecen;

. g.%} It cavastrnecio deve avere Il gambn grosso quasi come il
l.en at;rr%‘-f 18 punte rienlranti onde nok teching o pon guastine

(gi} In sanéanza dells pomata si supﬂﬂ;sca con olis fing de—

piuraio, esponendelo eon inmine, of altri peral di piombo, per
tfue o tre giorni al sole 8'¢ d'estale; al fuoco 58 inverny.

20

Per Pinterno deil’acciarino sarebbe preferi-
hile I'olio onde non si producesse troppa feccia,
Ia quale arrcsta 3t gloco, ma si pud benissimo
sostituire la pomata albolio (per tal modo si
togliercbbe l’am{mﬂi:to che tanto sporeajs
perd fa d’nopo allora nettar di spesso Vinter-
no dell’acciarno.

Alloceorrenza ciascuna i queste dae mate-

sie grasse pud .surrogare Ualtra, ma la pomata’

sarh preferibile {m},
QOve. fia d’uepo, la pomata pud ancli'essere
surrogata dalle strutto {saindoux). .

I turacciolo & utilissimo per impedire che
I"umido penetri nell'interno, e per preservare
ta hocca della canna dallurto  quando eade
Parma; per cid & necessario che fa sua testn
sia piutasto larga onde sopravanzi dalle paveti
esterne della canna, ed anche percbé quando
per dimenticanza si punta seuza averlo estratto,

‘cada sotto gl oceln del tiratore, lo vegga,

¢ lo tolga onde nello sparo non abbia a scop-
plare J'arma. La soa gamba deve pure essere
nata,

Di quande in quande, ma particolarmente
dopo di aver molte sparate, o {atte marcle
nelle strade polverese 1l Bersaglicre deve net-

“tare Pacciarino; percid o distacea dalla cassa

senza scomporlo, e col mezzo di uno stecco

«S”l La pomaia serve anche ad ugnere la voperta defla raine,
« datle giberneile ed anche il cinturing che poisi freguni per—

~he mon jsperehina le mami o ghi sbili.

Pulitdrs:
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o pulisce internamente, tencndole or sulls
meata, ora smontato; e tosto ripulite lo ngne
nuovamente d'olio {o di pomaia! dapperiatio,
ma specialmente ove due pezzi fregano tra
di loro,

La canna debb’essere lavata quando ¢ di-
venuta fecciosa per molti spari; non & tanio
necessario di Javarla pulitamente, quanto i
hene asciugarla, cambiando molii cenci, anzi-
chié introdwli a forza (23). Percid s'incomin-
cia # Javare con cenci aderenti, ma non for-
zatl per iscloghiere la feccla; guindi rovee
sciando la canna si lascia sgocciolare per tie,
o quoltre minodi; ¢ 51 preparano  inlanto i
cenci per asciugarla; questi si fauno  passare
senza . sforzo, € si camblano finché escamo
asciutti.  hmpicciolendo poi il eencio  iutorno
alla punta della bacchetta si esegisce la stessa
operazione nella camera del vitone,

Se avvi il sole od i} fuoco da vicine, si
dispene la canna, dopo averla rivolta in su,
it modo che sl scalgi, quindi. st ugne nel-
Vinterno colla pomata; in mancanza di calore
si ugne poco dopo di.averla asciugata.

E della massima importanza che Plateno
della canna vigata sia sempre unto (non si

(28} 11 difetto principale nel quale incorre it Bersagliore nel
Tavare la emnna ¢ di avvilappare seoppo volame di conci attor-
no abia hacghelta onde eulvine furzati, sia per lavarla, quuate per
aseingarda; quel cenci si genflane per Fumido, e restano presi

nellz cannay quindl  aveiene che o sl rompe fn bacchetin, o la”

1on 87 pué piyy estraree, e per wilima vunseguenza; dei lninenti
sulta fragllita delle bacehette, & Vintroduozione nella cuasa gl
cavasiraceis che ruvina lo vighe.
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ja abbastanza insisienza su cio ) 5 importa
voco che qucil’umn sia scuro, o che sporchi
it eencio che vi sintroduce alle rassegne......
purché sia unto (24} .

Le altre pard dell’arma vegliono pure es-
sere unte di pomata, medianle un panqohno,
od nna spazzolina, e quindi bf‘.ﬂ asclugate
uelle parti esterne onde non.s imbrattino e
mani ed abiti. )

Fuorche per distaccare ja canna e l'accia-
rino per nettarli, 'arma pon deve essere scom-
posta in verun'altra parte. .

Ogni volta che si_deve rnirare una Cara-
bina ncl magazzine de) Furiere, o del Batla-
glione per malattia, o partenza d'un indivi-
duo, se ne deve ugnere abbondantemente cou
pomata Vinterno della canna.

Pel trasporto delle armi s1 usano le casse
indicate nella precitata Istruzione -sulle armi;
gqualche volta perd pud accadere che . non &t
abbiane quelle casse ; in tal caso st ungono
le carabine abbondautemente dentro e iugn:
e pol si avvolgono inticramente cou coniinu
givi di paglia rotolata cld asciutta.

La Curabloa veol esscre

44} 81 prenda nna carabiag ben pulita ed aseivbia Adl dcr_m_-:n
( pereid now uuele si tasel gquadche $ompo :uiig mslr{-ihe:‘a‘
wiche sieno passaie giemale wa po’ umide, o Filamente per
yochi giorni im paest marilling, u.p(}l'qﬂe!lil varaling l:{ gfu pa—
flrs interna pareva da preferivsiail'onzione, sporcherd 4 ﬂ?:w
feioe di ragging 11 peszo di lela ehe ¢ introdurd agila cannu, 2
“arina sarh deterionin, ed allerals la precizione det ties,

caricain colla 1oase Cerica Jdolts

Cerabina




02
Rz a!tenzigne e sempre in egual modo onde
ie portate sieno costanti,

Prima ‘di cartcare la prima volta & sempre
bene assicurarsi colla punta della bacchetta
che non esistano cenci (23} od altri oggetti
nella camera, e poi giova fare scoppiare una
cassula rivolgendo la bocea dell’arma in gitr,
oude far sortive quelle piceole materie clie pos;
sone turare il focone,

Llessenziale quindi si & di porre la precisa
carica nell’arma, minor o maggior quantita pro-
duce una trajettoria pitt o meno curva, con-
seguentemente si usa la fisschetta (la cartuccia
perde sovente della polvere, né in essa la
quantitic & sufficientemente esatta) che pro-
duce sempre la stessa cavica; e quando si ha
da sparare con pit precisione (come per pro-
vare la carabina, o pei tiri lontant), st preferisce
di carvicars mediante un misurino,

Nell'introdurre la polvere & d’uopo che la
canna $tia ben verticale onde i granelli di pol-
vere scorrendo lungo le pareti, non si fermino
nelle righe, particolarmente quando la feccia
¢ amida,

Prin‘aa d’introdurre il projetto bisogna umidirlo
con saliva, od invilupparloin carta untadi grasso
CiCouts ot 1 e praale da el o carioa i secondo,
&ra rimasto nella camera un pezzetls di cencio nen abbastanp

ignriini:;;;ggg ? !ncm}pi e che rhinase acceso dopalo spara
opil eseroisl a sola polvere prendoe fuoco la fia-
schela, quando invees di porre woa paliottola ben fermata di earta
#lin polvere si fa entrare un pezzo (?i sartadifforme ehe tasciando

passare il flulde al lato rimane aceeso nella canna, Son
p: ] , o {¢ due
sireaslanze per cut falvolls prende fucco la fiaschelln.
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sl di fuorl (in gquest’wliimo caso introdotta
la parte cilindrica si deve scoprire la conica
lacerando la carta, se si ha da sparare eon
precisione), quindi lo si accompagna eolla bac-
chetta sino alla camera assicurandolo eontro In
nedesima eor una piccola compressione, od infi-
ne st batte con un colpo un po’ vivo, ma wlzando
la bacchetta di soli 20 a 23 centimetrt,

Se il projetto si ferma nella canna prima &
glungere sulla camera, egli ¢ segno che in quel
sito st e rFunila molta {eccia, ¢ che certamente
ne scapiterd il Bro; conseguentemente se in quel
montre la eosa & possibile, conviene [ar passare
un cencio od anche il solo bauipalls unto di
olio o di pomata nel sito indicate ed anche
sopra il projetto (20).

Collocato i1 TumineHo, si deve porree il cane
sulla tacca i sicurczza ¢ non sulla cassula,

Lo scaricare con ferri una palla forznta &
cosa guasi impossibile, fa d’uope che il projetto
sta poco forzate, caricato da poco tempo, e con
cauna che depo pulita ed unta non abbia ancor
sparato;. condizioni che diflicilmente s otten-
gono tutte usite; ¢ quand’anche si possano
ottenere, avvicne che col cavapalle st guastane

iaﬁ) Talvelta dopo melti spart, in tempoe caldissimo, secco, ¢ cen
alvere deteriorala, puo suceedere che Ja feceia sisla aceresciuta
o induritanella ganna al punto di rendero dillicile persino it cari~
care. In tal cazo s cariea di wuove, ballendo replicataments il
rojctia contto fa camera onde 'wmido nen passi frail medesimo ¢
a canna; si poue quindi deli'acqua neila canna (so non si ha scqta
§i msa oring) o dope gualehe secondi si revescia arnea per far
eselr 'acqua, e si spara subjto, Quel colpa uen ports esalle, M2
pulisee I'arma,

Seuricar
Viarma
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le righe e le parcti della canna. Fa d’uope
adunque rinunciare al cavapalle ed adouare,
secondole circostanze, uno deitre mezziseguenti:

Sparare Parma all’aperto od in siti remoti
{contro ripe, ecc).

Spararla con poco rumore, dope modificata
la carica, dal lnminello,

Adottare una palla o cartuccia facile ad
eslrarsi, per certi servizi.

1] primo mezzo non richiede spiegazioni,

1] secondo si usa quando si & presso uba
cittd, od in presenza del nemico, per non dare
Pailarme; e serve ancora allorché fu caricato
il projette senza prima aver posta la polvere
nella canna, o allorché per la pioggia, o per
essere caduta I'arma nell’acqua, la polvere della
carica st ¢ Jozuppata,

Questo mezzo consiste nello estrarre il lumi-
nello, far escire da quel foro tutta la polvere
intatta od Impastata con stecchi, e quindi in-
trodurvene una piccolissima quantith (la 10.*
parte della carica), rimettendo poscia il lumi-
nello; quantith che sarh sufficlente onde scacciar
fuori il projetio; avvertendo di tener I'arma in
modo che quella.. piecela quantita di polvere
sia  collocata, mentre si spara, direttamente
sotto il luminello, alirimenti non prenderebbe
fuoco. ‘

“Se poi quella quantith di polvere non fosse
sufficiente, si spara di nuove. crescendo di
poce la dose.

H terzo mezzo. ¢ utile pel servizl di guar-
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dia od altri nelle guarnigioni ovc & pili probabile
di dover scaricare poi Parma chie di spararla.

Si usa per lo pitt una carta‘xccia di latta,
oppure una palla di minor ealibro chcu scorra
facilmente entro la canna ; e che pol, o s1
lascia libera (ma allora o s1 corre rischio di
perderla se si rovescia Yarma), o piuttosto Ia
si arresta sopra ponendovi carta o cencio ,
che poi sl estrac per mezzo del cavastraccio
ma cid fa danpo alla canna.

Si deve dungue preferive un projetto (Fig.
XXX) di piombo composto di due mezze
sfere collegate ad un cilindro, ¢ con un oc-
chiello di ferro che esce da una delle due
teste. Sul cilindro si avvolge un pezzetio di
panno unto e di diametre tale che si possa
Introdurre senza forza nella canna, ma che -
aderisca leggermente alle pareti ; all’occhiello
si attacca una cordicella un po’ pin lunga
della canna.

S’introduce il projetto colla punta della
bacchetta sin contro la camera, e si lega il
capo della cordicella alla braga della bajonetta,

Nello® scaricare , dopo estratto il projetio
colla cordicella, s volta Parma allingia, e
s'introdace - nella canna la punta della bac-
chétta onde con piccoli colpi fare scendere
la polvere dalla camera nella mano. Dev’es-
sere essenzialmente proibito di battere la bocca
dell’arma, anche sul legno (27).

{#1) Percié molte carabine sono ora rovinaie nella boccs, on
grave scapile pol tirc.



96
La Duona posiziono & nnporl.amissima per

i - - .
puntaments bene  sparare ; ¢ siccome riesce  difficile ad

ottenere, bisogna msistere  ¢€on perseveranza
onde  obbligare ogni  Bersaglicre a prenderla
facilmente cd a conservarla  (anche correg-
gendolo sotto il tiro), assucfacendo i pelot-
toni, o la Compagnia riunita 2 rimaner tratti
di tempo ogaor pid lunghi al punta a brac-
cio sciolte, in posizione corretta, ande abi-
tuare 1 singoli individui ad immedesimarsi, per
cosi dfre3 coll’avma in quelle posizioni, ed a
rirpanervit senza stancarsi.

Quando un iudividuo ha preso Pabitudine
di una buona posizione di puntamento, desso,
sopra qualunque -terrene abbia pol a trovarsi
a qualunque distanza, ed in qualunque circo-
stanza, avreh 1] vantaggio sugli altri, :

Quando invece si lasciano sparare alcuni a
loro talento in posizioni singolari, o dalla sj-
n%atra, e cid pel pregiudizio esser preferibile
i non opporst all’inclinazione di aleuno, potri
bensi accadere che essi faceiano gualche buon
tiro, ma si cambi la distanza, si {accia sparare
dopo una marcia forzala, od anche alla stessa
distanza, ma cambiando soltanto la pendenza
del terreno sotto 1 piedi, chi non lia buone
p:osiz;ioni.non saprh pidr sparare colla primi-
tiva precisione (283, :

{28! 11 pretesto di non poler chindere Pocehlo sinistre & futibe:
aznuno per poca volowtd che abbia vi riesee, ed ¢ negtio ehe si
copra con un lembo Pocchio sinistro piutloste che sparare dalia
sinistra; tutt] colore che sparano henc dulta sivisn dopo poeo

lempo tirano egaalmente dadla destra cimmdo ablandonano I'im-
pegus. Lolui poi che aon vede dall'ocehio destro vuol essgrari—
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La posizione onde sparave a beacelo sciolto
(il punia })rcscrittﬂ ¢ splegato el mancggio
dell’ drma_detl Bersagliere) & la pilt impor-
tante, poiché le altre posizioni non sono che
una modificazione di quella, ma & ad un tempeo
Ia pidy difficile da ottenersi 5 ed & quella percio
sulta quale si devono far rimanere buon tratto
di tempo i Bersaghert per renderla loro fami-
ghare. 81 avvertira principalmenie, che il pro-
tilo auteriore del corpo unitamente alla gamba
sinistra distesa deve formare una linea verticale ;
che Parma deve essere compressa dalla mano
sinistra contro la spalla; che il gomite sinistro
deve puntellarsi sullo stomaco il piis in centro
possibile a questo; 1l gomito destro essere alzato
W palmo della mano destra non tocchi il leguo,
il suo pollice invece vi sia paturalmente ap-
poggiate sopra pel lungo; e le doe dita sieno
introdotte sino alla scconda falange sul  gri-
letto , cavalcando un po’ Tindice sul medio
{ per obbligare il medio a forzarlo sul punto
di leva pin basso). ln campagna si spara in
questa posizione ogni volta che 51 & distnecan
dal nemico meno di 200 passi.

Bt i s
wrgeetin

La posizi me all’appoggio richiede gh stessidtrappoyyio

precetil colly modilicazions seguentd ¢ i corpo
sempre 1 lnea retta colla gamba sinistra, sia
inchnato un po’ pi innanzt guanto bastt pey
aver bisogno di un forte appoggio dells parte
formslo, La earabina £ costrabia per essere sparata con facilitd
daila destra; sparata dalta sinlstea nelle vighe ¢ dielro | wnvigni
imbaruzza gh ulhi e ye slessi, .
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superiore del corpo contre I'albero (o mura),
mediaute il braceio sinistro, e contro Parma,
mediante la spalla - destra ; Varma . dev'essere
sostenuta- dal pollice della sinistra (2 & cui
paimo sta disteso confro Palbero) davant
della maglietta della bretella, Ta quale spinta
dalla spalla & arrestata da quel pollice.

1 plede destro un po’ pilt  indietro pre-
mem}e_ia punta contro terra onde spingere il
eorpn innanzi.

Il corpo nen dev’essere picgaio; ¢ percid
si alza quanto st pud il braccio sinistro.

Le posizioni del braccio ¢ dells mano de-
stra sone come precedenternente si & preseritto.

In campagna con questa posizione si spara
quando-si & distesi in Cacciatore dietro alberi,
o macigni, o dalle finestre nella difesa delle
case, murl, ecc.

Quando si devono eseguire tiri precisi ¢
lostani, si pianta il succhicllo nell’albero ¢ si
spara colle regole indicate nella seconda parte
per Ia prova delle carabine (Fig. XIX),

tn yinarekiv . Non si spara in ginocchio se non che

quando il Bersagliere trovasi in lnogo seo-
perto , sia per presentarc meno presa al ne-
mico, sia per poler appoggiare l'arma me-
diante il gomito sinistro sul ginoechio.
Generalmente perd si spara in tal posiziong
meno ben che a draceio seiolto quando non
si & sufficientemente esercitato a sparare in
ginocchio, ‘
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Questa posizione descritta dai Regolamenti
richiede le stesse cautcle delle precedenti, e
maggior attenzione nel caricare arma, perché
essa & incomoda, ¢ percid difficile. :
Soventi In campagnoa qualcuno st coll‘oca
in ginocchio per rimanere coperto dalle ine-
gunglianze del terreno mentre carica, alzan-
dogi poi quando deve sparare (a braccio
selolto). )

‘Da coricato & il modo di sparare con Pi& Da coricars

esattezza (dopo il doppio appoggio), perché
cot due gomiti puntellati sul terreno, Parma
vimane pia ferma ; ma non & guari pratica-
bile in campagna, meno nelle alture , perché
un po’ d’erba, piccole inegnaglianze di terreno
od alre sono sufficicnti a coprire la vista del
nemico all’occhio collocato cosi basso.

Si usa in Juoghi affatto scoperti e molto
esposti al tiro nemico; o quando si ha a spa-
rare da qualche punto ralzato di terreno dei
tiri lunghi di precisione, - :

Questo modo ha I'inconveniente di rendere
difficile il cartcamento dell’arma, ¢ di scia-
pare le vestimenta; s .

Ma quando occorrerh di poter modificare
quella posizione con ripari od inclinazioni di
terreno che permettono al corpe di vimanere
in una posizione verticale ; o semi-verticale ,
come dietro Ia sponda. d’un fosso , dietro la
cresta di una ripa , o di un argine , appog-

glandovi i gomiti di sopra, allora si avrh Ia
1
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posizione pit confacente al tiro, Lo stesso
dicasi_dello sparare i tiri lontani dietro un
parapetto od un'imposta di. finestra ( Giae-
ché per respingerd- un atlaceo molio wicino
si sarebbe troppo esposti, appoggiando i
gomiti sul parapetto o sull’imposta ).

At ewss Nom si pud tirare alla eorsa che ferman-

Spare

dosi ad un tratto, e sparare a braccio sciolto,
avvertendo di ben concentrarsi dapprima nella
precisa posinione ( Talvolta un pelottone
riunita st avanza di corsa’ per apvicindrsi,
o seoprire il nemico ; e fermato gquindi

dal suo capo, fa fuoco al comando per

poi ritornare immediatamente a posto}.

Lo sparare di corsa indietro, cio¢ col cor-
rere , poi fermarsi, -volgersi ¢ sparare, riesce
difficilissimo a colpire, molio piundi quel che
si crede ; devesi percid per quanlo si pud
evitare.

In tutte Ie sovraccennate posirioni la regola
di sparo & sempre la stessa 3 tener colla mano

sinistra ‘e colla spalla destra I'arma ben fissa.

in modo che la linea di mira richiesta dalla
distanza (secondo le regole gia indicate) st
trovi nella precisa direzione del punto preso
41 mira, e scattare dolcemente colla destra col
minor movimento possibile, lasciando che il cane
st abbatii quandovuole; tale & il miglior mezzo.

Perd vi sono taluni che,: particolarmente a
braccio sciolto , non possono tener - perfetta-
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mente immobile 'arma  colla mane sinistra §
per quest conviene sparare nel modo segnente:
S’incominci a puntare a piedi del nemico se
esso & vicino ( meno di 150 passi) o da-
vanti a lui se & lontano, quindl cop um mo-
vimento lento ma continuo. ed uniforme , si
alzi la direzione dell’srma, ed al momento in
cui si giunge sul punto preso. di mira. si scatti.

Generalmente gli comim robusti, corpulenti
(come quelli i montagna), i giovani, ¢
quelli flemmatici tengono facilmente Tarma.
immobile ¢ sparano percid con pity precisione;
quelli invece un pe’ legori, nervost, salassath,
o dediti a liquori, non possono percid sparar
bene, e convien loro adottare il secondo mezzo,

Prima di terminare quest’articolo & d’uopo
far cermo ancora delle cause’ che general-
mente producono le deviazioni nei 6, on"de
possono_servire di regola a coloro che presie-
dono ai tirt  del Bersaglio per correggere
quindi ciascun Bersagliere.: .

Se il colpo poria molto a sinistra egli &
segno che il tiratore avea tuiti e due gli
ogchi aperti ( JI mirino trovandosi nella
direzione del punto preso di mira, ed il
calcio trovandoesi a destra contro la spalle,
il colpo si dirige a sinistra). :

Se batte a destra & segno generalmente
che la mano destra premeva l'arma mentre
sparava ( alle grandi distanze si tien conto
della Derivazione).
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Se va in alte significa che 1i dratore non
si & dato Ia pens di abbassare abbastanza la
testa, puntando solo col mirine,

Se batteé a terra iunanzi al Bersaglio , av-
viene dacch® o Ia mano sinistra non teaneva
ben solida Varma , o che essa cra mal cari-
cata 3 la qual ultima circostanza st ode dalla
minor forza del colpo.

Ta carabina attuale dei Dersaglien col don-
sucto projetto di 35 grommi e colla solita
caricadit grammi 3 |4 di pelvere, produce,
come fu detto, npa trajettoria molto curva.

{Non bisagnaperd eonfondere queste difetio coll’ssattazza dot
fio delle Carabine, fe qoali, guande 51 conosca bene la distanza
{soladifficoltd prodotia da quella curva} non Jageiano a desiderare
pet tirf oxdinarii di guorrs; eomo o comprovano 1i rocenti espa—~
rimenti fatti alls Vencria (in myrza) che disdero 1 seguenti rsal~
tadl di colpi reeatt el Borsaghio 4i due melrd 48 Iato, per ogni 169
sparath.

Fueils Curabing
a slele asluale
a 260 pagsi con doppio appogpio 88 Hi
a 386 id. id. B 0
a WG id. bracelo sciolio CoBR COB
. &00 id. doppio appogpin 113 55
a 5og . jd. id. 4] B 4
a 300§, braceio sciolte an 1
A BOG b, dopplo appoggio 18 28
a T8 Wl i, 12 16!
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Questa trajettoria richiede . .

@ 200 passi alzo di 8 millimetri pitielevato
della punta det mi-
rino {dall’asse) e con-
seguentenente si abe
bassa la trajettoria
a guella distanza di
meiri z 16 sotto il

a 300 3 i4 » 5 8o prolun-

a joo » 21 » 11 03 gamento

a Soo » 28 »n 18 go dell as-

a Goo » 35 w» 28 40 se (29}

a oo » 42 » 39 8o

a Boo » 5 » 55 a0

(i1 pesso dei Rersagliori § ealoolnto i8R conlimeiri (20 oncie),
stimeduehd setie pusdi funne cirex U mabris ¢ cost & d'uopo levare
il (1 per ruduvre £ passiin melri; oppurs eggiungers il 18
per ridurre £ melri in passi),

Ne risulta che per far mancare un colpo,
Eortan&osl questo o tropf)a alto, o troppo
asso, basta Pervore di soli )
28 passi circa in pit od in meno sui 300 passt

26 33 33 400 33
23 33 3 Bao p]
19 3 » 600 23
i 5 1 E3] 700 2
10 2 3 Boo »

Ne consegue adunque Ia neccssith di saper

{20) €ol faeile dn munizione rideito a siclo fprojetto 5O gram,
polvere 4 112) Su curva della teajellovia o la seqnonte: éu‘]__[p{:.\—
unzamento deld asse dellacanna: 208 passi [di Tieentig) 1,5 200

pasii = 3,15; 400 p. — 3,583 00 p. 10,005 600 p. - 16,205 Bob’ p.~

HYAN . .
Por il moschello d'arliglieria ridotto a stelo (projette 50 gram.
polyere 3112 200 melei- 3,87; 368 m. - 9,64 100 m 19,30,



104
ben giudicare delle distanze, ¢ di pon isprecare
i tirt Tontant fuorché contro colonne o masse
che presentino molta profondith,

-Essendo Yalzo fisso stabilite a 200 passi,
per. tutto" quel tratto la trajettoria non si alza
oltre la ‘meth deli’uomo sulla linea di mira. 11
punto. pit elevato trovasi a 120 passi, di 50 cen~
timetii sopra quella linea; ed 1} tiro wtile con
quell’alzo si prolunga sino a 230 passi circa.
Ma ee si sparasse con un alzo maggiore alle
distanze intermedie, la palla passerebbe molto
al di sopra del nemico sul quale si pumta,
giacch® 11 punto pilt elevato di questa trajet-
toria troverebbesi distante 4 metr: circa dalla
linea di mira, da e a w (Fig. XEV), col-
Palzo di 300 passi m, e di 8 50 circa da &
a ¢ con quello di foo passi &, Per tal modo
se si sFat'asse contro il nemico con quest’al-
timo alzo © non si potrebbe colpire l'uomo
se non che nei prim1 Bo passi sino in w, e
poi nei 26 passi che precedono e nei 24 che
seguono il punto W a quatirocento passt.

Conseguentemente le regole di puntamgento
per le carabine sttuali sono le seguenti:
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Quesia trajettoria richiede : :

@ 200 passi alzo di 8 millimetri piiielevato
della punta del mi-
rino (dall’asse) e con~ .
seguentenente si abe
bassa la trajettoria
a quella distanza di
metri 2z 10 sotto il

a 300 ” 14 » 5 8o prolun-
a foo » 21 » 11 03 gamento
a Soo » 28 » 18 go dell’ as-
a Goo » 35 » 28 4o se (29).
a oo » 42 » 39 8o
a Boo >3 50 » b5 20

{18 presso dei Bersagliord ¢ calenindn di86 centinelri (20 oncle),
dimodockd selle pussi fanne civen & mefri; e cosi & duopo levare
it 157 per radarre 4 passiin metri; gppure aggiungere 4016
per ridurre £ melri in passi). .

Ne risulta che per far mancare un colpo,
portandosi queste o troppo alto, o troppo
basso, basta errore di soli
28 paSSl circa i[] Pl.]:l 0(] o meno sul Joo PGSSI

alh » n 4oo  w
23 » 33 5()0 . 3
19 » o) Goa =
13 2 3 700 »
16 » » Hoo  »

Ne consegue adunque la neeessith di saper

(29} Oal fucile dn menizione ridotto a stele fprojelto B0 gram.
polvere & 132) la curva della trajelloria ¢ Ja seguente: dal pro-
gemguumuta dellasse dellacanua: 200 passi (i Tieentig.} 1,57 300
]\;1551 —3,E5; 408 p. — 3,58; BUO p, — T6,00; 6340 p. — 16,205 800 po-

47,1,
Por it moschotto dartiplieria ridoto a sielo {projatto B9 gram.
poivere 31120 208 metri- 387, 300 0, - B,68; 100 m.-19,30,
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Si [:a mamfesto che per poter bene appli-
care simili regole, importa conoscerc perfetia-
mente la distanza del nemico ; distanza che
ogni  Uffiziale e Souw'Ulfiziale deve ealcolare
in q_ua%unq]ue circostanza per indiearle i Ber-
saglieri colle amaloghe modificazioni da farsi
al .tragfmrd_o; 'pel quale studio non basteranno
mol gli esperimenti ¢ gli esercizi che si fa-
ranuo in proposito sopra qualunque terreno,

Quande il nemico & nascosio ¢ se nc vede

ehin possonn o o
madifesne pAPpena la testa, non st deve lasciare sparare

regole de 1 i H
eole. el sopra lui se pon che dagli esperti, e ad wna

distznza non maggiore di 200 passi. Se pol
la distanza fosse minore bisogna indicare Toro
chie per colpire nella testa devono puntare
convenientemente  pitt sotto di essa nel para-
pelto , cio di 3o centimetri se & ad una di-
distanza fra i 5o, e 1 150 passi ; ¢ di 5o
centimetri se & a 120 passi.

D1 notte, ed ogni voltx che non si scopre
bene il nemico, non si (eve sparare anche s¢
cgli facesse fuoco, sono i pauresi che sparano
al bujo (ed essi il pif sovente colpiscono
Pamico).

Si devono sparare pochi colpi ma ben calco-
lati ¢ ben puntat, studiando di scoprire ove
battono per regolar meglio i successivi,

" Nei terreni piani davanti al nemico  si con-
cederh che gli spari sicno pitt moltiplici, racco-
mandando di tenerli piultosto bassi per ap-
profittare dei rimbalei (i raro perd asvicnc
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che il nemico si collochi in siti piani da-
vanti a lui per cui ricoglierebbe tutti i
rimbalzi),

Sull’acqua il projetto rimbalza con pil pre-
cisione, purché sia tranquilla la superficie di
essa.

Quando non st & ben certi della distanza
del nemice, si dividono colore destinali a spa-
vare sopra di lui in we pasti; da una parte
si fanno collocare 1 traguardi per la distanza
giudicata pitr probubile, dall’altrasi fanno ag-
giustare come se il nemico fosse 4o o bo
passi pitt vicine , e dall’ultima come se {osse
ko o Bo passi pit lontane. Una delle tre
classi colpirh con precisione. ‘

Quando si & destinati a difcsa di una po-
sizione, casa, fortificazione, ecc. bisogna, pri-
ma che il nemico comparisea, studhare { ed
anche misurare con passi) le distanze sino
al punti principali ed evidenti da dove il ne-
mico deve giungere onde Poi adattare esatta-
mente I'alzo per quelle distanze.

1¥ d'nopo evitare che il sole batti sul mis
rino, o sul traguardo, cid che farebbe deviare
il raggio visuale.

Sopra le vallate, e sopra grandi masse d'ae-
qua o paludi, la palla si abbassa pit del so-
iito; si tenga in tali circostanze il traguarde
pitt_elevato del prescritto un millimetro per
ogni 200 passi di tiro.

Sparando dall’alte al basso il colpe st alzs;

pontisi in tal caso ai piedi del nemieo, € se
T+

H
i
i
5
H
H
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ess0 sia_pilt lontano di 200 passi, e Pinclina-
zione “sia’ rapida, puntisi d'avanti ai piedi
di lun
Al contrario. sparando dal basse all’alto il
colpo si abbassa di soverchio e bisogna in
tal caso -puntare alla testa, o sopra la testa se il
uemico & Iontano, ¢ rapida Laltura,
Sia stata Ia carsbina caricata recentemente,
o da qualche tempo, il primo sparo colpirk
sempre pilt abbasso del cousueto [ si punti
per quel colpo un po’ piit in alto).
Col vento, il projetto si abbassa
solito se il ‘vento & contraric alla direzione
del tiroy si tiene pit clevato, se il vento &
nefl? stessa direzione; si getta di fianco quan-
do il vento & di traverso, Con un vento ga-
ghardo di fianco, il projetto attuale devia
sino a 85 millimetri (2 oncie) ogni 100 passi,
ed a_llora non conviene sparare oltre i 200
passt se non che nei grappi o nelle masse.
‘Quando gli esperti sono destinati a sparate
alle grandi distanze (oltre ¢ oo passi), de-
vopo anche calcolare Veffetto della deriva-
- sione che a quelle distanze & sensibile, deri-
vando di circa 3 metri a 6oo passi, ¢ di 4
a Boo sempre a destra (la rotazione essen-
tl?' da destra a sinisira per la parte infe-
riore del projetto). ;
Fer colpire un oggetto mobile bisogna ac-
compagnarlo nel suo movimento sempre pun-
tandogli a.vami. Contro un uomo, od un ca-
vallo posti & 200 passi che camminino assai

Pi:‘l del’
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forte, si deve pntare (alf'altezza rickiesta) nel
lote profile verso il movimento, ma se vanno
di gafoppo o se si trovane pia lontani, con-
vien puntare ognor pid innanzi a lore. Per
un cavallo al galoppo si pud stabilire che il
colpo deve ecssere divetto nnanzi al medesimo,
170 millimetri (4§ oncie) per ogni 100 passi
di distanza.

Le regole indicate tendono a colpire 'vomo

.pel suo panto centrale, cioé nella cintola on-

de potere, anche colle piccole deviazioni acci-
dentali, eolpire sempre nell’uomo. .
Nel cavaﬁo invece st dove sempre puntay
in modo da celpirlo nel petto sc & di fronte,
e nella spallase & di fianco (colla bajonetia

nel muso).

8e I colpi scapitano a causa della polvere
scadente (che ha preso Uumido, o che si é
ridotta in polverio ), riesce inutile volerne
compensave colla maggior quantith la qualith
{massime colla lunghezza attuale delle ca-
rabine). Non potendosi cambiare , conviene
allora calcolare con prove di quanto si deve
alzar Valzo; avvertendo che se si riconosce che
si deve alzave per esemplo, di due millimetri
4 200 metrl, s1 dovrd alzare civeatre a 3oo,
e qualtro a 4oo. :

Lo studio ¢ Pesercitazione relativi all’ap-
prezzazione delle distanze essendo ampramente
trattati nell’istrazione in vigore presso 1 Dersa-

Apprezan-
zione delie
distanze
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glieri, ed anche nel Regolumento d'Fsercizio
per %a !inea, riesce matile qui fare delle ri-
petziont,

Solo &, necessario di raccomandare calda-
mente,, affinché lo scopo finale di queste
istruzioni sia conseguito, che sia resa fami-
gliare a ciascuno Vapprezzazione delle distanze
mercé il Jungo insistere su_ quellistrozione, e
Papplicazione su ogni specie di terreno.

. GE Ufficiali e Bass’Ulficiali si eserciteranno
inoltre particolarmente nell’nso della stadia,
rammentandosi che spetta a loro dirigere in
ogni occorrenza i tiri de’ loro inferion hasati
sulla precisa distanza dal nemico.

_Per giudicare delle distanze non troppo
vicime si potra anche valersi della propaga-
zione c’fel snono, qualora si pessano ben distin-
guere t colpi parziali del nemico, sia di can-
none, che di arma portatle,

Si sa che il suono percorre 330 metri per

minuto-secondo. Bisogna abitwarsi davanti ad
un pendolo a contare di seguite dei numeri
(ordinariamente sino a 5} in modo che nu-
merandolt colla voce si sin certo che passa
un minuto-secondo preciso.

Quando si vede il lampo del colpe del ne-
mico sl contano quel cingoe nomert, ricomin
cande subilo dopo nn’altra seric eguale, e
pot un’altra finche st senta il colpo. Ogni
serie Indicherh 330 metri, e vi s aggiungera
Ia frazione secondo i} nunero deli’ultima serie
sul quale ¢ giunto i rmore del coipo.
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Si deve perd avvertire, che il vento, pro-
duce delle alterazion) nel corso regolare del
suono, accelerandole se viene dal nemico, ral-
lentandole se va al nemico,

E necessarto dare qualche cenno sulle my- Munizioni
T s a RUOLrs
nziont . .6 recipienii
La polvere da gucrra & un composto di perle

medesima

Niro, Zollo e Carbone nelle proporzioni e
manipolazioni che i trattati apposit: indicatto.
Essa & granulata per poter lasciar passare fra
li granclli la fiamma espansiva che deve ac-
cenderti; alivimenti prenderebbe fuoco la sola
superficie , consunandosi - successivamente gli
strati precisamente come avviene nei raza,
Ogni grancllo comincia a bruciare dalla sua
superficie strato a strato finche vien consu-
mato Vinterno, e
grossi, bruciando, impicgano pin tempo di
quello che impicgano i granelli piceoli. Pei
cannoni lunghi ed immobili convengono i gra-
nelli grossi, per le arml poertaiili che sono
corte ¢ sostenute dalle braccia  vacillantd
convengono 1 granclli piccoli che bruciane
presto ¢ producono Vesplosione pia istanla-
nea, .

I granelli tondi e lisci tardano o mancano
d’apprcear fuoco.

La polvere non solo deve presentare la for-
za sufliciente (provata colla distanza alle
quale getia une plecola bomba ), ma deve
ancora reggerd alle influcuze ordinarie atmo-

Percic‘a s¢c 1 granelli somo
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sferiche_, € non ridursi facilmente in polve.
raccio niei trasporti od usi di guerra (3o0).

Percio i Bersaglieri devono evitare di la-

sciarla esposta in sid umidi , e impedire che
essa si sbatti nei recipienti di trasporto. E
quando la-polvere per essere rimasta all'u-
mido, scapita nella forza, malgrado che sia
stata poi espasta al sole, convien cambiarla,
poiche, come fu gia detto, non si pud com-
pensare Ia qualith colla quantith ; se ha for-
mato invece ¢l polverio, si deve separarle
col setaccio (31).

11 projetto si forma ordinariamente col piom-
bo fuse In uwna forma di metallo; se la forma
unon € calda resta raggrinzata la superficie del
projetio, € se & troP?o calda, il plombo si
restxinge troppa nel raffreddarsi e 1 projetio
pesza un po’ meno. Quel ristringimento ha
d’altronde sempre luoge, bencht minore, poi-
ché 31 volume del metallo ¢ maggiore ‘quande
¢ liquido, che non quando & solido; e sicco-
me 1l projetlo comincia a solidificarsi -alla su-
perficie, cosi si forma sempre vicino al suo
centro un piccolo vuoto.

f30) Unapolvers che ka sofferts, premendola un po sul palmo
deila mano, la sparsa; e dal gusts, quando si ha pralica, 5i sente
meno piccants, Duando fa poiverio si vedn.

Si sono in Tmsli uitimi anpi tegvati molti composti son
materis per lo pii aleoliche per surrogare la polvere, vantandone
agnor ia maggior forza, o fra gt altri 1 colone fulminants; ma
furono prasts abbandonatl, o pereha prendovane fuoce troppo fa—
ciimonta, o davano troppa scossa alle fibre della canna per la
Lroppa istantaneild netl'accendersi, @ perchsnon reggovano Ak

umido, ecc. ece, Per oliencre maggior offette non si ba che
a crescers Ia doss attuale.,
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- Oudinariamente si procura che.la formasia

_calda, e che il piombo lo sia sufficientemente

da oscurare un pezzo di carta, ma non da
bruciarle,

Sul piombo si ponc del grasso, e se .ne
ogne pure la forma. ) -

1} getto deve poi esscre tagliato.con preci-
slone, . .

Per impedire il vuoto n?ll’mt?‘mo, onde i

rojetti riescano pili pesanti ¢ pitt eguali fra

Forc, e onde evitare anche le rughe della su-
perficie, e la difficolta di tagliave egualmente
bene il getto,. si' usa fare i projetti per com-
pressione. Le palle sferiche si fabbricavano
con questo metodo, il quale probabilmente si
adotterd anche pei projetti allungati.

Molti anni fa gh Inglesi mescolavano al
piombo il 4 p. ofo circa d’antimonio, per yen-
dere le palle sferiche e pilt dure; ma 1 projettt
che deveno imprimersi nelle righe , devono
essere di piombo puro. :

Ogni Compagnia distaccata, od almeno ogni
Battaglione deve avere delle pallottiere da 4,
o 5 projetti, onde uttllzza_re e palle trovate
al Bersagfio, ¢ in caso di mancanza, poter
ridarre quelle della linea, ad uso della cara-
bina.

Le cassule attnali non lasciano luogo a eri-
tica. Quando esse non prendono fuoco, riem-
piendo il luminello di materia fulminante, biso~

Fatloitiere

Cassule
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gna attribuirne fa causy al wiollone debole
od al luminello logore, o schiacciate , ¢ non
alla cassula (32).

Non si & ancor Wovale un ordigno sem-
plice che facihiui il collocamento della cassula
quando si. banne le mani indirizzite , quando
st corre, in tempo di notte, ece. ecce. (meno
Te esche successive di eui eranosarmati lipri-
mi Bersaglieri, di costruzione perd difficile).

Le muniziont per le carabine sono sommi-
nistrate in paccln di 10 a 20 cariche, La pol-
vere ed i cappellozzi sono in involti separati,
La polvere & calcolata grammi 3 1}2 meotre
Ia Saschetta non ne produce che tre 1}4 onde
poter fare anche tiri lontani ¢ compensare e
perdite nell’nso, - :

Nei pacchi per le esercitazieni le pallottole
sono di carta compressa,

(39 1 Fulminato prende fuoco essenzislmente dal freg to
anzichd Per]a compressions. Una pliz che prandissima soossa ope~
rata conirg del fulminate che ala raschiaso fradee pinni pud essere
insufiiciente a prodarre seinlille, o quali d’afironde risuliereb—
hero pes aliri motivi;ma cin che fa reaimenio ;;renéere fupeo alie
amorze fulminantl st & guel fregamento che 1orle superiore del
luminelto apera contro il fulminate penstrando, merct del eolpe,
in guellssostanza; il quale fregamento dev'essere essenzialmenle
raindu. Piitla materia che dave penetrare nol fulminate sard pie—
cola ed noula, & minore sard la forza del calps mecessaria a farla
penetrare con celerit (la punta di un ago per esempio fard scop—
piare una cassula con un minino colpoj; & piitinvece quella ma—
terin sard grande, coma quands il lumizelio conteasts tnlte attorna
od ba Jasuperficte piana, ¢ maggior forza di colpo sard necessaria
?er far penetrara tirtta queila massa nel fulminato con una coleritd

wle-dn eecitare 1o seinlifie; por cul in q;uesti casi, di lmninelie
fogore, o di poeaforza (Eimol!llum‘,, Farlo del luminello entra beasi
nel futminato, ma senza fregamento safliciente lner prendere fuoco,
ri@m];ieﬁdbne pertanto il sio foen. Per eni 'ordo superiore dal lu
minelo deve sempre essere tagliente, massime connctleni deboli,
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La
mido coll’involto della carta della cartuccia ;.
ma quclla cartuccia ba poi il difetto di la-
sciar - andar. in polveraccio  troppe facilmente
i granelli, e di non somministrave sempre la
carica precisa (la precisione della carica &
cosa e.senzialissima per la carabina; E:[uelia
inesattea dipende, e dalle difficolta di con-
fezionare, e rxcmiaiere migliaia e migliaia d}
cartuccie di precisa misura, e dalla facilita di
perdere della polvere nel lacerare la cartuccia
e nel vuotarla nella canna. Per questi motivi
si-preferisce la fiaschetta (contiene 3o colpi.
circa) che somministra la carica pit sicura
e pilt precisa, e che ddlla parte opposta pud
sorministrare la carica maggiore, riempiendo
un misurino, pei tiri lontani, )
uando la polvere & ridotta alla parte in-
feriore delle finestrelle della fiaschetta, questa
si deve riempire di nuovo, poiché le poche ca-
riche rimaste non somministrerebbero pilt la
misura precisa [ed & per tal motivo che si
devono somministrare 10 cariche al Bersa-
glio quando deve spararne soltanto quattro).
Almeno ogni anno le flaschette devono es-
sere verificate per assicurarsi che sommini-
strino la precisa misura di 3 grammi e 1(4.

Tutti gl individul che appartengono alla
prima clagse di tiro dovrebbero avere, appeso
al cordone, un misurino della capacith di
grammi 3 1f2 per le cariche dei tiri lontant.

olvere & ‘assal bene preservata dall'u- Fiaschet

- Misuring
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I projetti avvolti nella carta unta di fuori
{con 3| cera e 3|4 cevn o grasio di montone
Jusi assieme) si portano per gli usi di guerra
in una gibernetta, che & appesa al cinturino,
ed ha una piccola tasca sul davanti per col-
locarvi le cassule,

Quel modello . attuale della gibernetta ¢
provvisorio.

Li zaini che si doveanno coafezionare in
avvenive avranno sotto la coperta dei nascon-
digli per riporvi i pacchi di munizione. Vi si
ailgogheraune tutte Ez munizioni se il nemico
sarh lontano, oppure solamente quelle di ri-
serva se 1] nemico sarh vicino, .
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